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1. BEZPIECZENSTWO PRACY

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac
instrukcje obsiugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do wykorzystania jedynie w
pomieszczeniach zamknietych

W przypadku nieprawidiowego dziatania lub stwierdzenia
widocznego uszkodzenia nie wolno korzystac¢ z urzadzenia. W
takim przypadku nalezy zwrdécicé¢ sie do firmy Viaken

Nie wolno zanurzac¢ urzadzenia ani przewoddéw w wodzie lub
innych pitynach.

W przypadku gdy przewody poitaczeniowe zostaty uszkodzone, nie
wolno korzystaé¢ z urzadzenia.

Majac na uwadze Panstwa bezpieczenstwo zalecamy uzywaé do
podiaczenia jedynie kabli nasze]j produkciji (kazdy producent
moze mie¢ inny standard wyprowadzen)

Diagnostyka pojazdu moze by¢ prowadzona wylacznie przez
przeszkolony personel.

Urzadzeni mozna podiaczac¢ do pojazdu wylacznie poprzez
dedykowane do tego celu gniazdo diagnostyczne.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zadnych zmian w instalacji
elektryczne pojazdu oraz w elektronice urzadzenia.
Podtaczanie urzadzenia do ztacza diagnostycznego pojazdu
nalezy wykonywac¢ tylko przy wytaczonym zapionie.

Urzadzenia w wersji z interfejsem szeregowym RS232 nalezy
podtacza¢ do komputera tylko przy wylaczonym komputerze. Nie
mozna stosowa¢ adapterdw USB/RS232.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki
nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidiowej obsiugi.

KOREKTA LICZNIKA W CELU PODNIESIENIA WARTOSCI POJAZDU JEST
NIELEGALNA, NOWY WEASCICIEL POWINIEN ZOSTAC @) TYM FAKCIE
POINFORMOWANY .

www.viaken.pl strona 3/41
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2 .SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1 WYMAGANIA SPRZETOWE
Wymagania sprzetowe:
e komputer klasy PC ( laptop , stacjonarny )
e procesor klasy Pentium lub lepszy
e Karta graficzna pracujaca w rozdzielczosci 640 x 480
e Wolne gniazdo USB w komputerze PC
e 10 MB wolnego miejsca na dysku.
e Wymagania programowe
e System operacyjny Windows
2.2 DANE TECHNICZNE

Wymiary 115mm x 55m x 23mm

Masa netto 150 do 300 g ( w zaleznos$ci od wersji )
Zakres temperatur podczas eksploatacji od 5°C do 40°C
Zakres temperatur podczas sktadowania od -20°C do 60°C
Napiecie zasilania od 12,5V do 15V (zasilanie ze zlacza
diagnostycznego)

www.viaken.pl strona 4/41
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3. PODEACZENIE INTERFEJSU DO KOMPUTERA PC.

Interfejs nalezy podiaczy¢ do gniazda USB w komputerze dopiero po
instalacji sterownikéw.

3.1. Instalacja sterownikoéw.
Interfejs nalezy poditaczy¢ do gniazda USB w komputerze.

3.1.1. Instalacja sterownikéw Windows XP/VISTA/7/8/10.

1. Uruchom ,jako administrator” plik:
Sterownik windows xXp vista 7 8 10.exe,

Otworz

Enable/Disable Digital Signature Icons
Urucharn jake administrakor

Wtacz fwvtacz ikony podpisow cyfroweych
Rozwigz problemy ze zoodnoscig

nastepnie za pomoca kreatora zainstaluj sterowniki

® FTDIChip CDM Drivers ' S

FTDIChip CDM Drivers

Click 'Extract’ to unpack version 2.08.30 of FTDI's Windows
Driver package and launch the installer.

warw ftdichip.com
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7
Device Driver Installaticn Wizard

i

-

5

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some

computers devices need in order to work.

To continue, click MNext.

Dalgj = l |

Anuluj

Device Driver Installaticn Wizard

5

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The device driver installation wizard did not update any of your

softwarne for your hardware devices because it was not better than

the software you cumently have installed.

Driver Name Status

w* FTDI CDM Driver Packa... Readyto use
w” FTDI COM Driver Packa... Readyto use

Teraz nalezy podltaczy¢ interfejs do gniazda USB komputera.
Tak wyglada Menedzer urzadzen po instalacji interfejsu.

www.viaken.pl
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er urzad 7e )

5

Plik Akga Widok Pomoc
Ll d | H 58| &
[ E‘ Karty sieciowe
I -2 Klawiatury
[» -y Komputer

b ﬁ| Kontrolery dzwigku, wideo i gier

|§ L@ Kontrolery IDE ATA/ATAPI

b-(} Kontrolery magazynu

al Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowe;j |
----- Gléwny koncentrator USE

----- Gtéwny koncentrator USB

----- Gldwny kencentrator USB

----- Gléwny kencentrator USB

----- Glawny kencentrator USE

----- Rozszerzony kontroler hosta USB2 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) - 27CC
----- Uniwersalny kontroler hosta USE Intel(R) 828016 (ICHT Family) - 27C8
----- Uniwersalny kontroler hosta USE Intel(R) 828016 (ICHT Family) - 27C9
----- Uniwersalny kontreler hosta USB Intel(R) 82801G (ICHT Family) - 27CA
----- Uniwersalny kontreler hosta USE Intel(R) 82801G (ICHT Family) - 27CB

USB Serial Converter |

TUTAJ BEDZIE NUMER WIRTUALNEGO PORTU
NASZEGO INTERFEJSU

bort komunik ' UWAGA! musi by¢ ustawiony w zakresie 1-4
""" g_Port komun af’ ”!)ﬁ ) jezeli tak nie jest nalezy zmieni¢ numer portu recznie.

|75 USB Serial Podff(cOML
P'R Procesory

Instrukcja ponizej
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UWAGA! !'!
Po instalacji nalezy sprawdzi¢ na ktdérym wirtualnym porcie com

jest zainstalowany interfejs,

wytacznie na portach com miedzy 1-4.
Jezeli interfeijs zainstalowal sie na innym porcie com nalezy
zmieni¢ nr portu wtasnie na prot com miedzy 1-4. Aby to zrobic
nalezy klikna¢ prawym przyciskiem myszy na zainstalowanym

wirtualnym porcie com i wybrac...

Wybieramy wtasciwosci interfejsu...

Lmcy

=]
=]
[§

|

L

V
=]
=]
A

L=
m

poniewaz program dziata tylko 1

w

Ve

Ustawimy numer portu COM: COMZ2,

Zaawansowane ustawienia dla: COM3

Mumer portu COM:

COM5

Wielkos transferdw USB
Lstaw mniejsza wartosc aby

Ustaw wieksza wartosc aby 3
Odbioru (Bajty):
Transmisji (Bajty):

Opcje BM

Ustaw mniejsza wartosc aby

Czas opdznienia {msek):

Timeouty
Minimalny Timeout odczytu ()

Minimalny Timeout zapisu {m

COM1 {w uzyciu

COM3 {w uzyciu)
COM# (w uzyau)
COM5
COMa
ComM7
COM3
COM3
COM10
ComM11
ComMi2
COM13
COomM14
COM15
COM15
COomM17
COM13
COoM19
COoM20
Com21
Comz2
COM23
COomM24
COM25
COM25
comzy
COomM23
COoM29
COM30

oK |

7y matych predkosdach.

Opcje

Serial Enumerator

Drukarka szeregowa

Anuluj jezeli wyltaczanie zasilania

Zdazenie przy nieoczekiwanym odigczeniu
Ustaw RTS przy wyjscu

Zablokuj kontrole modemu przy starde
Enable Selective Suspend

Selective Suspend Idle Timeout (secs): | g

Anuluj

Domysine

OoododE

£

www.viaken.pl
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4. PODZACZENIE INTERFEJSU DO SAMOCHODU.

Interfejs nalezy podtaczyé do gniazda diagnostycznego w
samochodzie.

a[] 16 +
1SC K ] 15 SO L

CAN + k] 14[3 CAN -

5] 13[]
b | 12[] :|
3] 110
SAE + =] 10 SAE -
10 el

Diagnoze samochodu nalezy przeprowadza¢ na wiaczonym zapionie lub
zapalonym silniku.

W pierwszej kolejnos$ci podiacza sie interfejs do samochodu,
dopiero pdznie] nalezy wiaczyl zapion.

5. OPROGRAMOWANIE.

Interfejs wspdipracuje miedzy innymi z nastepujacym
oprogramowaniem:

Programy OBDZ2:

- Scantool.net

- EasyObdIT

- PCMSCAN najbardzie]j stabilnym program do interfejsu ELM-327,
dostepna Jjest wersja w jezyku polskim program mozna pobrac ze
strony producenta: www.palmerperformance.com

- OBD-ITI ScanMaster

- obd2crazy.com

- OBDWiz,

- ScanTool.net,

- ScanXL-ELM (wystepuje rdéwniez wersja PL),

- Maxitest ((wystepuje wersja PL),

- DashCommand-ELM,

- GM Mode 22 Scan Tool by Terry,

- OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters,

- OBD Logger by Jonathan Senkerik,

- OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij,

- obd2crazy.com,

- ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser,

www.viaken.pl strona 9/41
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- pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux,
- RDDTC by Pete Calinski,

- Real Scan by Brent Harris,
- OBDWiz,

- EasyOBD IT,

- ProScan,

- OBD2Spy,

- OBD Logger,

- OBD-II ScanMaster

- RealScan,

- wOBD by WDT,

- OBD Gauge for Palm OS,

- ScanTest for Pocket PC,

- ScanMaster-ELM

- ScanXL

Programy dedykowane do Forda:
- FORSCAN, mozna pobrac¢ tutaj: www.forscan.org
- ELMconfig, mozna pobrac¢ tutaj: http://civil.iffc.ru/

Program dedykowny do Fiata:

- MultiEcuScan (FiatEcuScan) www.multiecuscan.net

Za dodatkowa opitata posiadamy w ofercie dedykowane adaptery do
programu Fiat ECU SCAN, MultiEcuScan, Typl, Typ2, oraz Typ3)

5.1. Konfiguracja Programu do fiata MultiECUscan
(FiatEcuScan)

Aby Polski ELM v4 (STN2120) dziatal poprawnie z programem do fiata
MultiEcuScan nalezy go odpowiednio skonfigurowaé, w tym celu:
- Uruchom program
- Wejdz w Ustawienia, nastepnie:
1) Wejdz do zaktadki Interfejsy
2) Wybierz typ interfejsu: OBDLink (USB/Bluetooth)
3) Ustaw numer portu (taki sam na ktdérym zainstalowaled
interfejs w systemie)
4) Ustaw Predkos¢ na 38400
5) Zatwierdz OK

www.viaken.pl strona 10/41
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arsja

Multijet i g gEE

16V | Ogéire | Interfeisy | Wiykres| -
BV Interfejz 1 <
1 BV Typ interfejsu I OBDLink [USE/Bluetaoth @ I Test
m Part COM 3 | Predkast
& Interfejs 2
BV Tup interfejzu | Mone
Multiiet |
Interfe)z 3
ECU Typ interfejsu | Hone
Conne
Interfejs 4
gonve Tup interfejzu | Mone
onve
|nStrur| [ Tyb vays. opd#nien
Pokaz tylko dostepne party [ Szuka interfejsdw J
-

S [ skanDTC

6) Program zostal skonfigurowany mozesz rozpocza¢ diagnozg.
5.2. Konfiguracja Programu PCMSCAN

Po zainstalowaniu programu nalezy go skonfigurowaé, w pierwsze]
kolejnosci klikamy na ,Ustawienia OBD-II”

www.viaken.pl strona 11/41
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—Ustawienia wejstia dodathoweoo

B Wejscie dodatkowe 1

Polgczone Mig
Brak
Brak

W |

CoM3

CoM4

COM3

COME

CoM7

COoMa

Nastepnie w programie wybieramy prot COM na ktdrym
zainstalowalismy interfejs w tym przypadku ,COM2”,i klikamy na
potacz w lewym gbdérnym rogu programu pojawi sie komunikat w ktdrym
ponownie klikamy poitacz

Typ

Polacz_. El

Zamierzasz polaczyc sie 7 pojazdem.
Jesli choesz dopasowad jakiskolwisk ustawienia pofaczenia, przejdz do
zakfadki ustawier OBD-II.

™ Nie wyswietlaj wiscej tego okna dislogowego, po prostu zawsze facz

Dostosuj ustawienia Anuluj

W tym momencie jestesmy polaczenie z samochodem w gidwnym menu
wybieramy np.opcje ,Widok Danych”

www.viaken.pl strona 12/41
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T PCMSCAN™ - Nowa konhiguracja™ - [Nowy plik dziennika
Flik Widok OBD-II Rejestrowanie MNarzedzia Jezvk Window Pomoc

DAY S =

k| I Uruchom ] Konsola l Widok danych l Wykresy ] Tabelz i mapy ] DashilL ] Ustawienia

i)
i

PID | Nazwa | Wartos¢ | Jednostki
SAE.RPM Engine RPM Of{rpm
SAE.VES Vehicle Speed Sensaor 0 km/h
SAE.MAP Intake Manifold Absolute Pressure kPa
SAE.IAT Intake Air Temperature -38|°C
SAE.ECT Engine Coolant Temperature -40 =C

——
i4 44 <<|H|ac @M Dod| e

Aby odczytaé¢ dane nalezy za kazdym razem klikngé¢ na zielona kropke
w tym momencie program zacznie odczytywaé dane.

W przypadku, gdy chcemy odczytaé¢ i skasowa¢ btedy klikamy w
gtédwnym menu na ,Kody problemdbdw”

i COdczytaj kody problemdw I ISkasuj kody prnblemégm Informacie dodatkowe

~Lampka wskaznika niespravwnosc (MIL) —Wyszukiwanie offline

Producent: IGeneric j

) Lampka MIL WYLACZONA | usoectore: |

Opis wyszukivwania |

DTC | Typ | opis | Ecu |
PO230 Orczekujace Fuel Pump Primary Circuit Malfunction 510
PO113 Orczekujace Intake Air Temperature Circuit High Input 510
PO113 Orczekujgoe Engine Coolant Temperature Circuit High Input 510
PO133 Cczekujgce Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input £10

www.viaken.pl strona 13/41
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Aby odczytac¢ btedy klikamy na przycisk ,0Odczytaj kody problembdw”
natomiast gdy chcemy usungé¢ Dbtedy uzywamy przycisku ,skasuj kody”

6. Aktualizacja Firmware Interfejsu

- Pobierz plik z ostatnia aktualizacja i programem do
aktualizacji, jest tutaj:

https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/

- Rozpakuj zawartos$¢ i uruchom program: STN Firmware Updater

- Wepnij interfejs do ztacza USB komputera, nastepnie:

1 Klikajac w ikonke z kropkami .. wskaz plik z rozszerzeniem .BIN

(znajduje sie w katalogu, ktdéry rozpakowaites)

2 Wybierz port COM na ktdérym jest zainstalowany interfejsem

3 Ustaw Baud Rate: 38400

4 Kliknij Upload Firmware, aktualizacja zostanie rozpoczeta..

“# S5TM Firmware Updater — O

Fimware File:  |stn2120-5.6.5 bin

Connection

Type: | COM Port w

COM Port: @ | Baud Rate:

00:00:00.000: 5TN Fimmware Updater v1.6.4 started.

Upload Fimware

Settings

Save Log

pod

5. Po poprawnym zakonczeniu aktualizacji pojawi sie komunikat

sFirmware update update successful”

6. Aktualizacja interfejsu zakonczona, wylacz program.

www.viaken.pl
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7. Zmiana predkosci interfejsu w Hyper Terminalu (tylko
uzytkownicy zaawansowani, programisci)

Czasami w specyficznych przypadkach nalezy zmienié¢ predkosé
dziatania interfejsu. Taka czynno$é¢ mozna wykonal poprzez program
Hyper Terminal

Instrukcja zmiany predkosci:

1) Wepnij interfejs do portu USB

2) Uruchom program Hyper Terminal

3) Po uruchomieniu automatycznie powinien uruchomié¢ sie kreator
4) WprowadZ nazwe i kliknij OK

r{J}J]J poiaczenid L.]a‘

1 - nazwa dowolna

Wwprowadz nazwe i wybierz ikone dla pokaczenia

Mazwa:
el

I[ oK1 Anki |
2

5) Wybierz numer portu COM na ktérym jest zainstalowany
interfejs 1 kliknij OK

= ]x]]

Wwinrowad? szczegdby numeru telefonu, kidry choesz wobrad:
Kraj/region:
Mumer kierunkowy:

Murner telefanu:

Polacz wywaie: | AN [
—

1 |

ok N nui |

2

SSS

www.viaken.pl strona 15/41
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6) Ustaw liczbe bitdéw na sekunde na 38400 (jest to niezbedne aby
program nawigzal komunikacje z interfejsem, domys$lnie
interfejs ma taka predkos$¢) i kliknij OK

GG DS A
Ustawienia portu

e o
L N
Parzystoic: | Brak
s ]

5

i QK i Anuluj Zastozu

7) Nastepnie w gbdérnym menu programu kliknij ,Plik” i wybierz
,Wtasciwosci”

1 Mowe potgczenie
Obwdrz...

Zapisz
Zapisz jako. ..

Ustawienia strany...

Drukui... 2

Alb-+F4

Zakoricz

www.viaken.pl strona 16/41



http://www.viaken.pl/

N1 /2 HHeEEM Instrukcja obstugi interfejs STN2120 USB

8) Wybierz zakiadke ,Ustawienia” i kliknij ,Ustawienia ASCII...”

S W Eascipypers- Pl i 2%}

baczenief | Ustawisnia 1

Flawizze funkcying, klawizze stzakek i Chil dziakajg jako

(%) Klawisze terminaly () Klawisze systemu ‘Windows

Flawizz Backspace wyayra
(%) Chil+H ) Del (3 Chil+H, Spacia, Chil+H

Emulacja:

Avutowykne, D

Identyfikatar terminalu T elnet: AMNSI

WWiersze buforu przewijania

wslecznego: 500 B

[] Odtwdrz d2wick przy pobaczeniu lub rozkaczeniu

Tranzlacja wejscia. .. |Jstawienia ASCII..

[ ok ][ A |

9) Zaznacz dwie pozycje jak na zdjeciu ponizej
- Wy$lij kohce wierszy ze znakiem wysuwu wiersza
- Dotacz znaki nowego wiersza do koncdw przychodzacych wierszy
Nastepnie zatwierdzZ klikajac ok oraz ok... aby zamkna¢ ustawienia

i
_! -

baczenie z | Ustawienia
ST E T asnS Gl Jﬂ‘

Winzykanie ASC
1 _l,ls'lii kofce wierszy ze znakiem wysLwy wiersza

|| Lokalhe echo wpiswwanych zhakdw

OpdZnienie wiersza: |0 ms

OpdZnienie znaku: i) me

Odbigranie ASCH
2 ohacz znaki nowego wisrsza do koncaw przychodzgoych wierszy
[ “wymuszzaj zamiane preychodzacech danwch na 7-bitowe A5C1

Zawija] wisrsze przekraczajgce szerokoss taminalu

S o« I i |

J
[ ok [ A |

10) Teraz mozesz sprawdzié¢ komunikacje z interfejsem w tym celu
wpisz klawiatura komende: ati i wcisnij ENTER, Jjezeli komunikacja
Jjest poprawna wyswietli sie aktualnie ustawiona nazwa czyli np.
ELM327 v1.3a (UWAGA nazwa nie jest wyznacznikiem wersji
interfejsu)

11) Jezeli komunikacja Jjest poprawna mozemy wprowadzi¢ predkosé,
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ktébra chcemy ustawié¢, w tym celu nalezy uzy¢é komendy: stsbr
(jezeli przyktadowo chcemy aby nasza predko$¢ wynosita 115200
nalezy wpisac¢: stsbrll5200 nastepnie zatwierdzié¢ klawiszem ENTER

- @& £l - e ErmTl
Plik. Edycja  Widok wWywotanie Transfer Pomoc

Y lati
ol [ELM327 vl .3a

stsbrl115200

hYd

1
Na ekranie zobaczymy potwierdzenie OK

12) Jezeli zmiana przebiegla pomysSlnie stracimy komunikacje z
interfejsem (jest to witasciwy objaw poniewaz zmienilidmy predkosé
i jest ona inna niz ustawilismy na poczatku w opcjach programu
HyperTerminal)

13) To jeszcze nie koniec, aby zmiany zostaly zapisane musisz
wykona¢ kolejne kroki. Kliknij ikonke ,0diacz”

@ - HypERErmnall
Flik. Edycia  ‘Widok ‘AWywotanie  Transfer  Pom
| T Cdtaca|
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14) Kliknij ,Plik” i wybierz ,Wiasciwosci”

Edycja Widok Wywotanie Transfer Pomoc

1 Mowe potgczenie
Obwdrz...

Zapisz

Zapisz jako. ..

Ustawienia strany...

Drrukuj. 2

Alb-+F4

15) Kliknij ikonke ,Konfiguruj” jak na obrazku ponizej i ustaw
,Liczbe bitdéw na sekunde” (Czyli predkosé¢, ktdéra nas interesuje i
wczedniej ustawilidmy - w naszym przyktadzie 115200), zmiany
zatwierdZz klikajac Ok i1 Ok aby zamkna¢ okna ustawien.

Haormoc

= 3} =
taczenie 2 Ustawienial h =

WS CIWOSCI O EI'

2. Zmi | Ustawienia portu |

zekun

Krajfregion: Polzka (48] Liczba bitéw*a

WprowadZ nurmer kierunkowy bez prefik;

Zamigjscove].

Bity danwch: | &
kigrurnl.owy:
Murner telefanu: I: Parzpstost: I—IBrak

Potacz ;

=T e Bity stopu: | 1
Konfigurj... Si f

erowarie ol

przeptywer: Brak

Uzyj kodu krajudregionu i numeru kier
Fonownie wybierz numer, jedl zajste

[

Praywrad domyslne

L 0K J Aruluj ][ Zastosu) ]

<]

S ~Ans [ATRTY] IS [Nl (e I [ o e
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16) Teraz nalezy ustanowié¢ potaczenie w tym celu kliknij ikonke
,Potacz”

L
DE?]E[ 0B EE
|

17) Wpisz komende stwbr i wcisnij ENTER

@ - W YPETETINGL
Plik. Edvcija  Widok ‘wWywolanie Transfer  Pomoc

>ati
ELM327 vl1.3a

e

>

i

18) Predko$¢ zostala zmieniona.
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8. Zmiana nazwy interfejsu w Hyper Terminalu (tylko uzytkownicy
zaawansowani, programisci)

Do zmiany nazwy siuzy komenda stsati
W przykiadzie ponizej chcemy zmienié¢ nazwe na ELM v3, w tym celu
nalezy wpisac¢: stsati ELM v3 i zatwierdzié¢ wciskajac ENTER

@l - WYpErlEmnal
Pl Edycja ‘Widok “Wywotanie Tramsfer Paomoc

stsati ELM v2
oK

d |>»at1
T ELM w2

Lfa Lt

Aby sprawdzi¢ aktualnie ustawiona nazwe wystarczy wpisad¢ komende
ati i zatwierdzié¢ wciskajac ENTER

Wiecej komend mozna znalezé¢ w instrukcji technicznej STN1llxx
tutaj:

http://www.scantool.net/scantool/downloads/98/stnl1100-frpm.pdf
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9. Kody btedéw OBD2 PL.

Opis usterki

B0100 "Poduszka powietrzna kierowcy - usterka"

B0101 "Poduszka powietrzna kierowcy - sygnail poza zakresem/wydajnoscé"

B0102 "Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnal wejsciowy"

B0103 "Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnal wejsciowy"

B0105 "Poduszka powietrzna pasazera - usterka"

B0106 "Poduszka powietrzna pasazera — sygnail poza zakresem/wydajnoscé"

B0107 "Poduszka powietrzna pasazera - niski sygnal wejsciowy"

B0108 "Poduszka powietrzna pasazera - wysoki sygnal wejsciowy"

B0110 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka"

B0O111 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0112 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnal wejsciowy"

B0113 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnal wejsciowy"

B0115 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - usterka"

B0116 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0117 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - niski sygnal wejsciowy"

B0118 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - wysoki sygnal wejsciowy"

B0120 "Obwdd kontrolny przeltacznika pasa bezpieczenstwa #1 - usterka"

B0121 "Obwdd kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #1 - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0122 "Obwdd kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #1 - niski sygnat wejsciowy"
B0123 "Obwdd kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #1 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0125 "Obwdd kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #2 - usterka”

B0126 "Obwdéd kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #2 - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0127 "Obwdéd kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #2 - niski sygnat wejsciowy"
B0128 "Obwdd kontrolny przelacznika pasa bezpieczenstwa #2 - wysoki sygnal wejsciowy"
B0130 "Obwdéd powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - usterka"

B0131 "Obwdd powrotu pasa bezpieczehstwa #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0132 "Obwdd powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - niski sygnat wejsciowy"

B0133 "Obwdd powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - wysoki sygnail wejsciowy"

B0135 "Obwdéd powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - usterka"

B0136 "Obwdd powrotu pasa bezpieczehstwa #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0137 "Obwdd powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - niski sygnal wejsciowy"

B0138 "Obwdéd powrotu pasa bezpieczehstwa #2 - wysoki sygnal wejsciowy"

B0300 "Obwdéd wentylatora chiodzacego #1 - usterka"

B0301 "Obwdéd wentylatora chiodzacego #1 - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
B0302 "Obwdd wentylatora chiodzacego #1 - niski sygnatr wejsciowy"

B0303 "Obwdd wentylatora chiodzacego #1 - wysoki sygnal wejsciowy"

B0305 "Obwdéd wentylatora chiodzacego #2 - usterka"

B0306 "Obwdéd wentylatora chlodzacego #2 - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0307 "Obwdd wentylatora chtodzacego #2 - niski sygnat wejsciowy"

B0308 "Obwdd wentylatora chiodzacego #2 - wysoki sygnal wejsciowy"

B0310 "Obwdd sprzegita klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0311 "Obwdédd sprzegita klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0312 "Obwdd sprzegia klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy"

B0313 "Obwdd sprzegta klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy"

B0315 "Obwdéd cidnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0316 "Obwdéd cisdnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
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B0317 "Obwdd cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnail wejsciowy"

B0318 "Obwdd cidnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnalt wejsciowy"

B0320 "Obwdd cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0321 "Obwdédd cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0322 "Obwdd cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnail wejsciowy"

B0323 "Obwdd cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy"

B0325 "Sygnal wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0326 "Sygnal wzorcowy ciénienia klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0327 "Sygnal wzorcowy cidnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy"
B0328 "Sygnal wzorcowy cisdnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy"
B0330 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - usterka"

B0331 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0332 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - niski sygnal wejsciowy"

B0333 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - wysoki sygnal wejsciowy"

B0335 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - usterka"

B0336 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0337 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - niski sygnat wejsciowy"

B0338 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - wysoki sygnal wejsciowy"

B0340 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - usterka"

B0341 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0342 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - niski sygnat wejsciowy"

B0343 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - wysoki sygnal wejsciowy"

B0345 "Czujnik #1 tadowania stonecznego - usterka"

B0346 "Czujnik #1 *adowania slonecznego - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

B0347 "Czujnik #1 tadowania sitonecznego - niski sygnatr wejsciowy"

B0348 "Czujnik #1 tadowania stonecznego - wysoki sygnal wejsciowy"

B0350 "Czujnik #2 tadowania sitonecznego - usterka"

B0351 "Czujnik #2 tadowania sitonecznego - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

B0352 "Czujnik #2 tadowania sitonecznego - niski sygnatr wejsciowy"

B0353 "Czujnik #2 tadowania sitonecznego - wysoki sygnat wejsciowy"

B0355 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - usterka"

B0356 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkos$ci - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0357 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - niski sygnat wejsciowy"

B0358 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - wysoki sygnal wejsciowy"

B0360 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - usterka"

B0361 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0362 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - niski sygnal wejsciowy"

B0363 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - wysoki sygnal wejsciowy"

B0365 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - usterka"

B0366 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

B0367 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - niski sygnail wejsciowy"

B0368 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - wysoki sygnal wejsciowy"

B0370 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0371 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0372 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy"
B0373 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnatl
wejsciowy"

B0375 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0376 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnail poza
zakresem/wydajnosé"

B0377 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy"
B0378 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy"
B0380 "Klimatyzacja (A/C) - podcis$nienie czynnika chiodzacego"
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B0381 "Klimatyzacja (A/C) - nadcisnienie czynnika chiodzacego"

B0400 "Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - usterka"

B0401 "Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0402 "Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnal wejsciowy”
B0403 "Kontrola przeplywu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnal wejsciowy”
B0405 "Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka"

B0406 "Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0407 "Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnal wejsciowy"
B0408 "Kontrola przeplywu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnal wejsciowy"
B0410 "Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - usterka"

B0411 "Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
B0412 "Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - niski sygnal wejsciowy"

B0413 "Kontrola przeplywu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnail wejsciowy"
B0415 "Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka"

B0416 "Kontrola przeptywu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnail poza
zakresem/wydajnosé"

B0417 "Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejscie"

B0418 "Kontrola przeplywu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejscie”

B0420 "Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - usterka"

B0421 "Kontrola przepiywu powietrza #5 - A/C - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0422 "Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - niski sygnail wejsciowy"

B0423 "Kontrola przeplywu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnal wejsciowy"

B0425 "Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka"

B0426 "Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0427 "Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnal wejsciowy”
B0428 "Kontrola przeplywu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnail wejsciowy"
B0430 "Obwdd odszraniania tylnej szyby - usterka"

B0431 "Obwdd odszraniania tylnej szyby - sygnail poza zakresem/wydajnoscé"

B0432 "Obwdd odszraniania tylnej szyby - niski sygnail wejsciowy"

B0433 "Obwdd odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnal wejsciowy"

B0435 "Obwdd ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0436 "Obwdéd ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0437 "Obwdéd ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnal wejsciowy"

B0438 "Obwdd ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnal wejsciowy"

B0440 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania giowicy #1 - usterka"

B0441 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #1 - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0442 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gltowicy #1 - niski sygnal wejsciowy"
B0443 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gltowicy #1 - wysoki sygnal wejsciowy"
B0445 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gltowicy #2 - usterka"

B0446 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #2 - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

B0447 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #2 - niski sygnat wejsciowy"
B0448 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania giowicy #2 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0500 "Kierunkowskaz prawy - usterka"

B0501 "Kierunkowskaz prawy - sygnal poza zakresem/wydajno$é"

B0502 "Kierunkowskaz prawy - niski sygnal wejsciowy"

B0503 "Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnail wejsciowy"

B0505 "Kierunkowskaz lewy - usterka"

B0506 "Kierunkowskaz lewy - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

B0507 "Kierunkowskaz lewy - niski sygnal wejsciowy"

www.viaken.pl

strona 24/41


http://www.viaken.pl/

1 AaAHEMN

Instrukcja obstugi interfejs STN2120 USB

B0508 "Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnal wejsciowy"

B0510 "Wskazniki $wiatel przednich - usterka"

B0511 "Wskazniki $wiatel przednich - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0512 "Wskazniki $wiatel przednich - niski sygnal wejsciowy"

B0513 "Wskazniki $wiatel przednich - wysoki sygnal wejsciowy"

B0515 "Obwdéd predkoséciomierza - usterka"

B0516 "Obwdéd predkosciomierza - sygnalt poza zakresem/wydajnoscé"

B0517 "Obwdéd predkos$ciomierza - niski sygnal wejsciowy"

B0518 "Obwdd predkos$ciomierza - wysoki sygnat wejsciowy"

B0520 "Obwdéd obrotomierza - usterka"

B0521 "Obwdéd obrotomierza - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

B0522 "Obwdd obrotomierza - niski sygnal wejsciowy"

B0523 "Obwdéd obrotomierza - wysoki sygnat wejsciowy"

B0525 "Obwéd wskaznika temperatury - usterka"

B0526 "Obwdéd wskaznika temperatury - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
B0527 "Obwdéd wskaznika temperatury - niski sygnat wejsciowy"

B0528 "Obwdéd wskaznika temperatury - wysoki sygnal wejsciowy"

B0530 "Wskaznik poziomu paliwa - usterka"

B0531 "Wskaznik poziomu paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

B0532 "Wskaznik poziomu paliwa - niski sygnal wejsciowy"

B0533 "Wskaznik poziomu paliwa - wysoki sygnal wejsciowy"

B0535 "Obwéd turbodotradowania - usterka"

B0536 "Obwdd turbodotadowania - sygnal poza zakresem/wydajnos$cé"

B0537 "Obwdéd turbodotadowania - niski sygnal wejsciowy"

B0538 "Obwdéd turbodotadowania - wysoki sygnal wejsciowy"

B0540 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - usterka"

B0541 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0542 "WskazZnik mocowania pasa bezpieczenstwa - niski sygnal wejsciowy"
B0543 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - wysoki sygnal wejsciowy"
B0545 "Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - usterka"

B0546 "Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0547 "Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - niski sygnat wejsciowy"

B0548 "Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - wysoki sygnal wejsciowy"

B0550 "Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - usterka"

B0551 "Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
B0552 "Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - niski sygnat wejsciowy"

B0553 "Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - wysoki sygnal wejsciowy"

B0555 "Wskaznik hamulca - usterka"

B0556 "Wskaznik hamulca - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

B0557 "Wskaznik hamulca - niski sygnat wejsciowy"

B0558 "Wskaznik hamulca - wysoki sygnat wejsciowy"

B0560 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka"

B0561 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnail poza zakresem/wydajnosé"
B0562 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnal wejsciowy"
B0563 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnal wejsciowy"
B0565 "Obwdd zabezpieczenia informacji - usterka"

B0566 "Obwdd zabezpieczenia informacji - sygnal poza zakresem/wydajnos$cé"
B0567 "Obwdéd zabezpieczenia informacji - niski sygnat wejsciowy"

B0568 "Obwdd zabezpieczenia informacji - wysoki sygnair wejsciowy"

B0600 "Bilad konfiguraciji opcji"

B0601 "Zerowanie /reset/ KAM"

B0602 "Uktad nadzorujacy COP - usterka"

B0603 "Pamie¢ EEPROM - biad zapisu"

B0604 "Pamie¢ EEPROM - blad kalibracji"
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B0605
B0606
B0607
B0608
B080O
B0801
B0802
B0803
B0805
B0806
B0807
B0808
B0810
B0811
B0812
B0813
B0815
B0816
B0817
B0818
B0820
B0821
B0822
B0823
B0825
B0826
B0827
B0828
B0830
B0831
B0832
B0833
B0835
B0836
B0837
B0838
B0840
B0841
B0842
B0843
B0845
B0846
B0847
B0848
B0850
B0851
B0852
B0853
B0855
B0856
B0857
B0858
B0859
B0860

"Pamie¢ EEPROM - biad sumy kontrolnej"
"Uszkodzenie pamieci RAM"

"Biad wewnetrzny"

"Btad inicjalizacji"

"Obwdod
"Obwdod
"Obwod
"Obwod
"Obwdod
"Obwdd
"Obwbd
"Obwbd

zasilania
zasilania
zasilania
zasilania
zasilania
zasilania
zasilania
zasilania

urzadzenia
urzadzenia
urzadzenia
urzadzenia
urzadzenia
urzadzenia
urzadzenia
urzadzenia

#1 -
#1 -
#1 -
#1 -
#2 -
#2 -
#2 -
#2 -

usterka"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"
niski sygnal wejsciowy”

wysoki sygnal wejsciowy"
usterka"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"
niski sygnal wejsciowy"

wysoki sygnal wejsciowy"

"Obwdd
"Obwdd
"Obwdd
"Obwdd
"Obwod
"Obwod
"Obwdod
"Obwdod
"Obwbd
"Obwbd
"Obwdod
"Obwdod
"Obwdd
"Obwdd
"Obwod
"Obwod
"Obwdd
"Obwdd
"Obwod
"Obwod
"Obwdod
"Obwdod
"Obwbd
"Obwbd
"Obwdd
"Obwdd
"Obwdd
"Obwdd

#3 -
#3 -
#3 -
#3 -
usterka"

zasilania urzadzenia usterka"

zasilania urzadzenia

zasilania urzadzenia niski sygnat wejsciowy"
urzadzenia
#1 -
#1 -
#1 -
#1 -
#2 -
#2 -
#2 -
#2 -
#3 -
#3 -
#3 -
#3 -
usterka"

zasilania
masy urzadzenia
masy

masy

urzadzenia
urzgdzenia niski sygnat wejsciowy"
masy urzadzenia
masy
masy

masy

wysoki sygnat wejsciowy"
urzadzenia usterka"
urzadzenia
urzgdzenia niski sygnat wejsciowy"

masy urzadzenia wysoki sygnal wejsciowy"

masy urzadzenia usterka"

masy urzadzenia
masy
masy

zapionu

urzadzenia niski sygnal wejsciowy”
urzadzenia
#0 -
#0 -
#0 -
#0 -
#1 -
#1 -
#1 -
#1 -
#3 -
#3 -
#3 -
#3 -

wysoki sygnal wejsciowy"
zaptonu sygnal poza zakresem/wydajnosé"
zaptonu niski sygnat wejsciowy”
zapionu wysoki sygnat wejsciowy"
zaptonu usterka"
zaplonu sygnat poza zakresem/wydajnoscé"
zaptonu niski sygnal wejsciowy"
zapionu wysoki sygnat wejsciowy"
zaptonu usterka"
zaptonu sygnal poza zakresem/wydajnosé"
zaptonu niski sygnat wejsciowy"

zaptonu wysoki sygnat wyjsciowy"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"

wysoki sygnal wejsciowy"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

"Obwod
"Obwod
"Obwdod
"Obwdod
"Obwbd
"Obwbd
"Obwdod
"Obwdod
"Obwdd
"Obwdd
"Obwod
"Obwod

napiecia
napiecia
napiecia

odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia

5V - usterka"
5V - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
5V - niski sygnal wejsciowy"

napiecia
akumulatora
akumulatora
akumulatora
akumulatora
akumulatora
akumulatora
akumulatora
akumulatora

(czystego)
czystego)
czystego)
czystego)

zanieczyszczonego)
zanieczyszczonego)
zanieczyszczonego)

(
(
(
(zanieczyszczonego)
(
(
(

5V - wysoki sygnal wejsciowy"

usterka"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

niski sygnat wejsciowy"

wysoki sygnal wejsciowy"

- usterka"

- sygnal poza zakresem/wydajnosé"
- niski sygnat wejsciowy"

- wysoki sygnal wejsciowy"

"Napiecie systemu - sygnat zbyt niski"
"Napiecie systemu - sygnat zbyt wysoki"
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C0200
C0201
Cc0202
Cc0203
C0205
C0206
Cc0207
Cc0208
C0210
C0211
c0212
Cc0213
C0215
C0216
Cc0217
Cc0218
C0220
c0221
Cc0222
Cc0223
Cc0225
C0226
co0227
c0228
Cc0229
C0231
Cc0232
Cc0233
C0234
C0236
Cc0237
Cc0238
C0239
Cc0241
c0242
Cc0243
Cc0244
C0246
Cc0247
Cc0248
Cc0249
C0251
C0252
C0253
Cc0254
C0256
Cc0257
c0258
Cc0259
C0261
C0262
C0263
C0264
C0266

kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota
kota

"Czujnik predkosci

"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
predkosci
predkosci

predkosci

"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik predkosci
predkosci
predkosci
predkosci

"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci
predkosci
predkosci

predkosci

"Czujnik
"Czujnik
ko1
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik

"Czujnik

"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Elektromagnes/miernik
"Obwdéd silnika pompy -

www.viaken.pl

prawy przedni -
prawy przedni
prawy przedni
prawy przedni
lewy przedni -
lewy przedni
lewy przedni
lewy przedni

niski

sygnazt

niski

wysoki

usterka"
sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

sygnat wejsciowy"

wysoki sygnal wejsciowy"
usterka"

poza zakresem/wydajnosé"
sygnat wejsciowy"
sygnat wejsciowy"

prawy tylny - usterka"

prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

prawy tylny - niski sygnai wejsciowy"

prawy tylny - wysoki sygnai wyjsciowy"

lewy tylny - usterka"

lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"

lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy"

tylnych kot
tylnych kot
tylnych ké1
tylnych ké1

- bitad

#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2
#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2
#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2
#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS

- us

czest
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy

usterka"

terka"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"
niski sygnat wejsciowy"
wysoki sygnat wejsciowy"

otliwosci"

przedni - usterka"

przedni - sygnatl poza zakresem/wydajnosé"
przedni - niski sygnal wejsciowy"
przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
przedni - usterka"

przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
przedni - niski sygnal wejsciowy"
przedni - wysoki sygnal wejsciowy"
przedni - usterka"
przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
przedni - niski sygnal wejsciowy"
przedni - wysoki sygnal wejsciowy"
przedni - usterka"
przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
przedni - niski sygnai wejsciowy"
przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

tylny - usterka"

tylny - sygnatl poza zakresem/wydajnosé"
tylny - niski sygnat wejsciowy"

tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

tylny - usterka"

tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
tylny - niski sygnal wejsciowy"

tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

tylny - usterka"

tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
tylny - niski sygnat wejsciowy"

tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

tylny - usterka"

tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
tylny - niski sygnat wejsciowy"

tylny - wysoki sygnat wejsciowy"
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Cc0267
C0268
C0269
Cc0271
c0272
Cc0273
c0274
Cc0276
c0277
Cc0278
c0279
C0300
C0301
Cc0302
C0303
C0305
C0306
C0307
Cc0308
C0310
C0311
C0312
C0313
C0315
C0316
C0317
C0318
C0320
Cc0321
Cc0322
Cc0323
Cc0325
C0326
Cc0327
Cc0328
C0330
C0331
C0332
C0333
C0335
C0336
C0337
C0338
C0340
Cc0341
Cc0342
C0343
C0345
C0346
Cc0347
Cc0348
C0350
C0351
C0352

"Obwdéd silnika pompy - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

"Obwdd silnika pompy - niski sygnal wejsciowy"

"Obwdd silnika pompy - wysoki sygnal wejsciowy”

"Obwdd przekaznika silnika pompy - usterka”
"Obwdd przekaznika silnika pompy - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

"Obwdd przekaznika silnika pompy - niski sygnal wejsciowy"

"Obwdd przekaznika silnika pompy - wysoki sygnail wejsciowy"

"Obwdédd przekaznika zaworu - usterka"

"Obwbéd przekaznika zaworu - sygnat poza zakresem/wydajnosé"

"Obwdd przekaznika zaworu - niski sygnat wejsciowy"

"Obwdd przekaznika zaworu - wysoki sygnal wejsciowy”

"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnos$cé"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnal wejsciowy"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny

sygnal poza zakresem/wydajnosé"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny
"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny

usterka"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnal wejsciowy"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnal wejsciowy"

"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnail wejsciowy"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnal wejsciowy"
"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy"

"Przelacznik hamulca ABS/TCS
"Przelacznik hamulca ABS/TCS
"Przelacznik hamulca ABS/TCS
"Przelacznik hamulca ABS/TCS

usterka"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"
niski sygnat wejsciowy"

wysoki sygnal wejsciowy"

"Obwdéd niskiego poziomu piynu hamulcowego - usterka"

"Obwdéd niskiego poziomu ptynu hamulcowego - sygnal poza zakresem/wydajnosé

"Obwdédd niskiego poziomu piynu hamulcowego - niski sygnal wejsciowy"

"Obwdd niskiego poziomu piynu hamulcowego - wysoki sygnal wejsciowy”

"Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka"
"Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"
"Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnal wejsciowy"
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C0353 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnal wejsciowy"

C0355 "Obwdd miernika przymykania przepustnicy - usterka"

C0356 "Obwdéd miernika przymykania przepustnicy - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
C0357 "Obwdd miernika przymykania przepustnicy - niski sygnal wejsciowy”

C0358 "Obwdd miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnal wejsciowy"

C0360 "Obwdd cisénienia w systemie - usterka"

C0361 "Obwdd cisnienia w systemie - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

C0362 "Obwdd cisnienia w systemie - niski sygnal wejsciowy"

C0363 "Obwdd cis$nienia w systemie - wysoki sygnal wejsciowy"

C0365 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka"

C0366 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
C0367 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnal wejsciowy"

C0368 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnait wejsciowy"

C0370 "Obwdd odchylenia kierunkowego - usterka"

C0371 "Obwdd odchylenia kierunkowego - sygnal poza zakresem/wydajno$é"

C0372 "Obwdd odchylenia kierunkowego - niski sygnat wejsciowy"

C0373 "Obwdédd odchylenia kierunkowego - wysoki sygnail wejsciowy"

C0500 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka"

C0501 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
C0502 "Ukiad wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnal wejsciowy"
C0503 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnal wejsciowy"
C0505 "Uktad wspomagania, czujnik potozenia kierownicy - usterka"

C0506 "Ukiad wspomagania, czujnik poltozenia kierownicy - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

C0507 "Ukiad wspomagania, czujnik potozenia kierownicy - niski sygnal wejsciowy"
C0508 "Ukiad wspomagania, czujnik poltozenia kierownicy - wysoki sygnal wejsciowy"
C0510 "Czujnik zmiany wielkos$ci poiozenia kierownicy - usterka"

C0511 "Czujnik zmiany wielkos$ci polozenia kierownicy - sygnai poza
zakresem/wydajnosé"

C0512 "Czujnik zmiany wielkos$ci polozenia kierownicy - niski sygnal wejsciowy"
C0513 "Czujnik zmiany wielkosci poiozenia kierownicy - wysoki sygnail wejsciowy"
C0700 "Elektromagnes lewy przedni - usterka"

C0701 "Elektromagnes lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

C0702 "Elektromagnes lewy przedni - niski sygnail wejsciowy"

C0703 "Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy”

C0705 "Elektromagnes prawy przedni - usterka"

C0706 "Elektromagnes prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"

C0707 "Elektromagnes prawy przedni - niski sygnal wejsciowy"

C0708 "Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"

C0710 "Elektromagnes lewy tylny - usterka"

C0711 "Elektromagnes lewy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

C0712 "Elektromagnes lewy tylny - niski sygnai wejsciowy"

C0713 "Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnail wejsciowy"

C0715 "Elektromagnes prawy tylny - usterka"

C0716 "Elektromagnes prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

C0717 "Elektromagnes prawy tylny - niski sygnai wejsciowy"

C0718 "Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0720 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka"

C0721 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"

C0722 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0723 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy”

C0725 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka"

C0726 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"
C0727 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnal wejsciowy"
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C0728 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"

C0730 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka"

C0731 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnail poza zakresem/wydajnoscé"
C0732 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnal wejsciowy"

C0733 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnal wejsciowy"

C0735 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka"

C0736 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
C0737 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnal wejsciowy"

C0738 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnail wejsciowy"

C0740 "Czujnik polozenia lewy przedni - usterka"

C0741 "Czujnik potozenia lewy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
C0742 "Czujnik poiozenia lewy przedni - niski sygnail wejsciowy"

C0743 "Czujnik polozenia lewy przedni - wysoki sygnal wejsciowy"

C0745 "Czujnik polozenia prawy przedni - usterka”

C0746 "Czujnik potozenia prawy przedni - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
C0747 "Czujnik poiozenia prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0748 "Czujnik poiozenia prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0750 "Czujnik potozenia lewy tylny - usterka"

C0751 "Czujnik potozenia lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosé"
C0752 "Czujnik polozenia lewy tylny - niski sygnail wejsciowy"

C0753 "Czujnik poiozenia lewy tylny - wysoki sygnail wejsciowy"

CO0755 "Czujnik polozZzenia prawy tylny - usterka"

C0756 "Czujnik poltozenia prawy tylny - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
C0757 "Czujnik polozenia prawy tylny - niski sygnal wejsciowy"

C0758 "Czujnik poiozenia prawy tylny - wysoki sygnai wejsciowy"

P0100 "Czujnik masowego lub objetos$ciowego przeptywu powietrza - usterka"
P0101 "Czujnik masowego lub objetos$ciowego przepiywu powietrza - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

P0102 "Czujnik masowego lub objetosSciowego przepiywu powietrza - niski sygnai
wejsciowy"

P0103 "Czujnik masowego lub objetosciowego przepiywu powietrza - wysoki sygnail

wejsciowy"

P0104 "Czujnik masowego lub objetos$ciowego przepitywu powietrza - przerwa"
P0105 "Czujnik cidénienia absol.kolektora/ciénienia atmosferycznego - usterka"
P0106 "Czujnik cidnienia absol.kolektora/cisénienia atmosferycznego - sygnal poza

zakresem/wydajnosé"

P0107 "Czujnik ciénienia absol.kolektora/ciénienia atmosferycznego - niski sygnakl
wejsciowy"
P0108 "Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - wysoki sygnail

wejsciowy"

P0109 "Czujnik ciénienia absol.kolektora/ciénienia atmosferycznego - przerwa"
P0110 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"

P0111 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
P0112 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnat wejsciowy"

P0113 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnat wejsciowy"

P0114 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"

P0115 "Czujnik temp. czynnika chltodzacego silnik - usterka"

P0116 "Czujnik temp. czynnika chtodzacego silnik - sygnal poza zakresem/wydajnos$cé"
P0117 "Czujnik temp. czynnika chiodzacego silnik - niski sygnat wejsciowy"
P0118 "Czujnik temp. czynnika chitodzacego silnik - wysoki sygnal wejsciowy"
P0119 "Czujnik temp. czynnika chiodzacego silnik - przerwa”

P0120 "Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przetacznik A - usterka"

P0121 "Przepustnica /czujnik polozenia pedaiu /przetacznik A - sygnal poza

zakresem/wydajnosé"

P0122 "Przepustnica /czujnik poltozenia pedaltu /przetacznik A - niski sygnatl
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wejsciowy"

P0123 "Przepustnica /czujnik poltozenia

wejsciowy"

P0124 "Przepustnica /czujnik poltozenia pedaltu /przetacznik A - przerwa"

P0125
paliwa
P0126
P0130
P0131
P0132
P0133
P0134
P0135
P0136
P0137
P0138
P0139
P0140
P0141
P0142
P0143
P0144
P0145
P0146
P0147
P0150
P0151
P0152
P0153
P0154
P0155
P0156
P0157
P0158
P0159
P0160
PO161
P0162
P0163
P0164
P0165
P0166
P0167
P0170
PO171
P0172
P0173
P0174
P0175
P0176
P0177
P0178
P0179
P0180

"Niewystarczajaca temp.

czynnika chiodzacego dla zamknietej petli

czynnika chiodzacego dla stabilne]j pracy"

- usterka"

- niskie napiecie"

- wysokie napiecie"

- powolna reakcja /odpowiedz/"
- brak aktywnosci"

1 Czujnik 1) - usterka"
- usterka"

- niskie napiecie"

- wysokie napiecie"

- powolna reakcja"

- brak aktywnosci"

1 Czujnik 2) - usterka"
- usterka"

- niskie napiecie"

- wysokie napiecie"

- powolna reakcja"

- brak aktywnosci"

1 Czujnik 3) - usterka"
- usterka"

- niskie napiecie"

- wysokie napiecie"

- powolna reakcja"

- brak aktywnosci"

2 Czujnik 1) - usterka"
- usterka"

- niskie napiecie"

- wysokie napiecie"

- powolna reakcja"

- brak aktywnosci"

2 Czujnik 2) - usterka"
- usterka"

- niskie napiecie"

- wysokie napiecie"

- powolna reakcja"

- brak aktywnosci"

2 Czujnik 3) - usterka"
dostrajania paliwa"

mieszanka zbyt uboga"

mieszanka zbyt bogata"

dostrajania paliwa"

mieszanka zbyt uboga"
mieszanka zbyt bogata"

- sygnatl poza zakresem/wydajnoscé"

sygnat wejsciowy"

- wysoki sygnat wejsciowy"

"Niewystarczajaca temp.
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 1)
"Podgrzewacz czujnika 02 (Bank
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 2)
"Podgrzewacz czujnika 02 (Bank
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik 3)
"Podgrzewacz czujnika 02 (Bank
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 1)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 1)
"Podgrzewacz czujnika 02 (Bank
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 2)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 2)
"Podgrzewacz czujnika 02 (Bank
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 3)
"Czujnik 02 (Bank 2 Czujnik 3)
"Podgrzewacz czujnika 02 (Bank
"Czujnik 02 (Bank 1) - usterka
"Czujnik 02 (Bank 1) -
"Czujnik 02 (Bank 1) -
"Czujnik 02 (Bank 2) - usterka
"Czujnik 02 (Bank 2) -
"Czujnik 02 (Bank 2) -
"Czujnik skiadu paliwa - usterka"
"Czujnik sktadu paliwa
"Czujnik sktadu paliwa - niski
"Czujnik sktadu paliwa
"Czujnik A temp. paliwa - usterka"
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P0181 "Czujnik A temp. paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

P0182 "Czujnik A temp. paliwa - niski sygnai wejsciowy"

P0183 "Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnal wejsciowy"

P0184 "Czujnik A temp. paliwa - przerwa"

P0185 "Czujnik B temp. paliwa - usterka"

P0186 "Czujnik B temp. paliwa - sygnal poza zakresem/wydajno$é"

P0187 "Czujnik B temp. paliwa - niski sygnail wejsciowy"

P0188 "Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnail wejsciowy"

P0189 "Czujnik B temp. paliwa - przerwa"

P0190 "Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
P0191 "Czujnik cis$nienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

P0192 "Czujnik ciénienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnatl
wejsciowy"

P0193 "Czujnik ciénienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa wysoki sygnat
wejsciowy"

P0194 "Czujnik cis$nienia listwy paliwowe] - przerwa"

P0195 "Czujnik temp. oleju silnika - usterka"

P0196 "Czujnik temp. oleju silnika - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

P0197 "Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnail wejsciowy"

P0198 "Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnat wejsciowy"

P0199 "Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"

P0200 "Obwdéd wtryskiwacza - usterka"

P0201 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"

P0202 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"

P0203 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"

P0204 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"

P0205 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"

P0206 "Obwdédd wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"

P0207 "Obwdédd wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"

P0208 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"

P0209 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"

P0210 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"

P0211 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"

P0212 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"

P0213 "Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"

P0214 "Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"

P0215 "Elektromagnes/cewka odciecia silnika - usterka"

P0216 "Uktad kontroli czasu wtrysku - usterka"

P0217 "Stan nadmiernej temp. silnika"

P0218 "Stan nadmierne] temp. skrzyni biegow"

P0219 "Stan nadmiernej predkos$ci obrotowej silnika"

P0220 "Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik usterka"
P0221 "Przepustnica /czujnik polozenia pedaitu /przetacznik sygnat poza
zakresem/wydajnosé"

P0222 "Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik niski sygnat
wejsciowy"

P0223 "Przepustnica /czujnik potozenia pedaiu /przetacznik wysoki sygnaz
wejsciowy"

P0224 "Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik przerwa"
P0225 "Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przetacznik usterka"
P0226 "Przepustnica /czujnik polozenia pedaitu /przetacznik sygnat poza
zakresem/wydajnosé"

P0227 "Przepustnica /czujnik polozenia pedalu /przelacznik niski sygnatl

wejsciowy"
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P0228 "Przepustnica /czujnik
wejsciowy"

potozenia pedaiu /przetacznik C - wysoki sygnatl

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

wejsciowy"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

wejsciowy"
usterka"
sygnat poza

niski sygnat"
wysoki sygnazi"
usterka"
sygnat poza

niski sygnait"
wysoki sygnait"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"

P0229 "Przepustnica /czujnik poltozenia pedaltu /przetacznik C - przerwa"
P0230 "Pompa paliwowa, obwdd pierwotny - usterka"

P0231 "Pompa paliwowa, obwdd wtdérny - niski sygnai"

P0232 "Pompa paliwowa, obwdd wtdébrny - wysoki sygnai"

P0233 "Pompa paliwowa, obwdd wtdrny - przerwa"

P0234 "Stan przetadowania /nadmiernego tadowania/ silnika"
P0235 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - usterka"
P0236 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki -

P0237 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - niski sygnal wejsciowy"
P0238 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - wysoki sygnal
P0239 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - usterka"
P0240 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki -

P0241 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - niski sygnat wejsciowy"
P0242 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - wysoki sygnal
P0243 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki -
P0244 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki -
zakresem/wydajnoscé"

P0245 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki -
P0246 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki -
P0247 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki -
P0248 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki -
zakresem/wydajnosé"

P0249 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki -
P0250 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki -
P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"

P0252 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A -

P0253 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnai"
P0254 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnal"
P0255 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"

P0256 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"

P0257 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B -

P0258 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnait"
P0259 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnalt"
P0260 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"

P0261 "Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnai"

P0262 "Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnai"

P0263 "Cylinder 1 - btad udzialu /zrdéwnowazenia"

P0264 "Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnat"

P0265 "Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnat"

P0266 "Cylinder 2 - btad udzialtu /zrdwnowazenia"

P0267 "Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnai"

P0268 "Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnai"

P0269 "Cylinder 3 - btad udziatu /zrdéwnowazenia"

P0270 "Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnai"

P0271 "Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnat"

P0272 "Cylinder 4 - btad udzialu /zrdéwnowazenia"

P0273 "Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnat"

P0274 "Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnai"

P0275 "Cylinder 5 - btad udziatu /zrdéwnowazenia"

P0276 "Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnai"

P0277 "Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnai"

P0278 "Cylinder 6 - btad udzialu /zrdéwnowazenia"
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P0279 "Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnai"

P0280 "Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnai"

P0281 "Cylinder 7 - btad udzialu /zrdéwnowazenia"

P0282 "Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnat"

P0283 "Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnat"

P0284 "Cylinder 8 - btad udzialtu /zrdwnowazenia"

P0285 "Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnai"

P0286 "Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnai"

P0287 "Cylinder 9 - btad udziatu /zrdéwnowazenia"

P0288 "Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnai"

P0289 "Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnai"

P0290 "Cylinder 10 - btad udzialu /zrdéwnowazenia"

P0291 "Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnai"

P0292 "Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnai"

P0293 "Cylinder 11 - btad udzialtu /zrdéwnowazenia"

P0294 "Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnai"

P0295 "Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnai"

P0296 "Cylinder 12 - blad udzialu /zrdéwnowazenia"

P0300 "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zaptondédw w cylindrach"
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0302 "Cylinder 2 - wykryte wypadanie zaplondw"

P0303 "Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0304 "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0305 "Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0306 "Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0307 "Cylinder 7 - wykryte wypadanie zaplondw"

P0308 "Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0309 "Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0310 "Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapitondow"

P0311 "Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapitonéow"

P0312 "Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapiondw"

P0320 "Obwdéd wejscia predkos$ci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - usterka"
P0321 "Obwdéd wejscia predkoséci silnika dla rozdzielacza /zapilonu - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

P0322 "Obwbéd wejscia predkoséci silnika dla rozdzielacza /zaptonu - brak sygnatu"
P0323 "Obwbéd wejscia predkoséci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"
P0325 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"
P0326 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnail poza
zakresem/wydajnosé"

P0327 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnatl
wejsciowy"

P0328 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnatl
wejsciowy"

P0329 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"
P0330 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"

P0331 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
P0332 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnal wejsciowy"
P0333 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnal wejsciowy"
P0334 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"

P0335 "Czujnik A polozenia walu korbowego - usterka"

P0336 "Czujnik A polozenia walu korbowego - sygnail poza pawidiowym zakresem"
P0337 "Czujnik A polozenia walu korbowego - niski sygnal wejsciowy"

P0338 "Czujnik A polozenia walu korbowego - wysoki sygnal wejsciowy"

P0339 "Czujnik A potozenia waltu korbowego - przerwa"
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P0340 "Czujnik polozenia walu rozrzadu - usterka"

P0341 "Czujnik potozenia walu rozrzadu - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

P0342 "Czujnik potozenia walu rozrzadu - niski sygnat wejsciowy"

P0343 "Czujnik polozenia walu rozrzadu - wysoki sygnal wejsciowy”

P0344 "Czujnik potozenia walu rozrzadu - przerwa"

P0350 "Obwdd pierwotny/wtdrny cewki zaptonowej - usterka"

P0351 "Obwdd pierwotny/wtdérny cewki zaptonowej A - usterka"

P0352 "Obwdd pierwotny/wtdérny cewki zaptonowej B - usterka"

P0353 "Obwdéd pierwotny/wtdédrny cewki zaptonowej C - usterka"

P0354 "Obwdéd pierwotny/wtdédrny cewki zaptonowej D - usterka"

P0355 "Obwdd pierwotny/wtdérny cewki zaptonowej E - usterka"

P0356 "Obwdd pierwotny/wtdérny cewki zaptonowej F - usterka"

P0357 "Obwdéd pierwotny/wtdrny cewki zaplonowej G - usterka"

P0358 "Obwdéd pierwotny/wtdrny cewki zaplonowej H - usterka"

P0359 "Obwdd pierwotny/wtdrny cewki zaptonowej I - usterka"

P0360 "Obwdd pierwotny/wtdrny cewki zaptonowej J - usterka"

P0361 "Obwdd pierwotny/wtdérny cewki zaptonowej K - usterka"

P0362 "Obwdd pierwotny/wtdérny cewki zaptonowej L - usterka"

P0370 "Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczos$ci - usterka"

P0371 "Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - za duzo impulsédw"
P0372 "Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczos$ci - za mato impulsdw"
P0373 "Czasowy sygnat referencyjny A o wysokiej rozdzielczos$ci - impulsy biedne
/przerwa"

P0374 "Czasowy sygnal referencyjny A o wysokiej rozdzielczos$ci - brak impulsédw"”
P0375 "Czasowy sygnatl referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - usterka"

P0376 "Czasowy sygnatl referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - za duzo impulsédw"
P0377 "Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczos$ci - za malto impulsdw"
P0378 "Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczos$ci - impulsy biedne
/przerwa"

P0379 "Czasowy sygnal referencyjny B o wysokiej rozdzielczos$ci - brak impulsdw"
P0380 "Obwdd grzatki /Swiecy zarowej - usterka"

P0381 "Obwdd wskaznika grzatki /éwiecy zarowej - usterka"

P0382 "Obwdd grzatki /$wiecy zarowe] B - usterka"

P0385 "Czujnik B potozenia waltu korbowego - usterka"

P0386 "Czujnik B poltozenia walu korbowego - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
P0387 "Czujnik B polozenia walu korbowego - niski sygnai wejsciowy"

P0388 "Czujnik B poltozenia waltu korbowego - wysoki sygnal wejsciowy"

P0389 "Czujnik B polozenia walu korbowego - przerwa"

P0400 "Uktad recyrkulacji spalin - biedny przepiyw"

P0401 "Uktad recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczajacy przepiyw"

P0402 "Uktad recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepiyw"

P0403 "Uklad recyrkulacji spalin - usterka"

P0404 "Uktad recyrkulacji spalin - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

P0405 "Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnat wejsciowy"

P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnat wejsciowy"

P0407 "Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnal wejsciowy"

P0408 "Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnal wejsciowy"

P0410 "System wtrysku powietrza wtdrnego - usterka"

P0411 "System wtrysku powietrza wtdérnego - wykryty nieprawidiowy przepiyw"
P0412 "System wtrysku powietrza wtdrnego, zawdr przetaczajacy A - usterka"
P0413 "System wtrysku powietrza wtdrnego, zawdr przetaczajacy A - przerwa"
P0414 "System wtrysku powietrza wtdrnego, zawdr przetaczajacy A - zwarcie"
P0415 "System wtrysku powietrza wtdérnego, zawdbr przetaczajacy B - usterka"
PO416 "System wtrysku powietrza wtdérnego, zawdbr przetaczajacy B - przerwa"
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P0417 "System wtrysku powietrza wtdrnego, zawdr przetaczajacy B - zwarcie"
P0418 "System wtrysku powietrza wtdrnego, przekaznik A - usterka"

P0419 "System wtrysku powietrza wtdrnego, przekaznik B - usterka”

P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajno$é ponizej progu "

P0421 "Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajno$¢ ponizej progu"

P0422 "Gtoéwny katalizator (Bank 1) - wydajno$é ponizej progu"

P0423 "Grzany katalizator (Bank 1) - wydajno$¢ ponizej progu "

P0424 "Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura ponizej progu"

P0430 "System katalizatora (Bank 2) - wydajno$é ponizej progu "

P0431 "Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajno$é ponizej progu"

P0432 "Giéwny katalizator (Bank 2) - wydajno$¢ ponizej progu"

P0433 "Grzany katalizator (Bank 2) - wydajno$¢ ponizej progu"

P0434 "Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura ponizej progu"

P0440 "Uktad odprowadzania par paliwa - usterka"

P0441 "Uklad odprowadzania par paliwa - biledny przepityw oczyszczania"

P0442 "Uklad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelnos$¢ (mata)"

P0443 "Uklad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0444 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"
P0445 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"
P0446 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.went. - usterka"

P0447 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.went. - przerwa"

P0448 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.went. - zwarcie"

P0449 "Uktad odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu
odpowietrznika"

P0450 "Uklad odprowadzania par paliwa, czujnik cidnienia - usterka"

P0451 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik ciénienia - sygnal poza
zakresem/wydajnosé"

P0452 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik cisnienia - niski sygnal wejsciowy"
P0453 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik ciénienia - wysoki sygnal wejsciowy"
P0454 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik ciénienia - przerwa"

P0455 "Uktad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelnos$é¢ (duza)"

P0456 "Uktad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelnos$é¢ (b.mata)"

P0460 "Czujnik poziomu paliwa - usterka"

P0461 "Czujnik poziomu paliwa - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

P0462 "Czujnik poziomu paliwa - niski sygnai wejsciowy"

P0463 "Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnai wejsciowy"

P0464 "Czujnik poziomu paliwa - przerwa"

P0465 "Czujnik przepltywu oczyszcz. - usterka"

P0466 "Czujnik przepltywu oczyszcz. — sygnal poza zakresem/wydajnos$é"

P0467 "Czujnik przeptywu oczyszcz. - niski sygnal wejsciowy"

P0468 "Czujnik przepitywu oczyszcz. - wysoki sygnail wejsciowy"

P0469 "Czujnik przepitywu oczyszcz. - przerwa"

P0470 "Czujnik cisnienia wylotowego - usterka"

P0471 "Czujnik cisénienia wylotowego - sygnal poza zakresem/wydajnosé"

P0472 "Czujnik cisnienia wylotowego - niski sygnai wejsciowy"

P0473 "Czujnik cisénienia wylotowego - wysoki sygnat wejsciowy"

P0474 "Czujnik cisnienia wylotowego - przerwa"

P0475 "Zawdr kontrolny cisnienia wylotowego - usterka"

P0476 "Zawdr kontrolny cisdnienia wylotowego - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
P0477 "Zawdr kontrolny cisnienia wylotowego - niski sygnat wejsciowy"

P0478 "Zawdr kontrolny cisnienia wylotowego - wysoki sygnal wejsciowy"

P0479 "Zawdr kontrolny cisnienia wylotowego - przerwa"

P0480 "Obwdd kontroli wentylatora chitodzacego 1 - usterka"

P0481 "Obwdd kontroli wentylatora chitodzacego 2 - usterka"
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P0482
P0483
P0484
P0485
P0500
P0501
P0502
P0503
P0505
P0506
P0507
P0510
P0520
P0521
P0522
P0523
P0530
P0531
P0532
P0533
P0534
P0540
P0541
P0542
P0550
P0551
P0552
P0553
P0554
P0560
P0O561
P0562
P0563
P0565
P0566
P0567
P0568
P0569
P0570
P0571
P0572
P0573
P0574
P0575
P0576
P0577
P0578
P0O579
P0580
P0600
P0601
P0602
P0603
P0604

"Obwdéd kontroli wentylatora chtodzacego 3 - usterka"
"Obwéd wentylatora chiodzacego - kontrola racjonalnosci”
"Obwdéd wentylatora chitodzacego - nadmierny prad"

"Obwbd

"Czujnik predkos$ci pojazdu -
"Czujnik predkosci
"Czujnik predkosci

"Czujnik predkosci

"Uktad regulacji biegu
"Uktad regulacji biegu
"Uktad regulacji biegu

"Przeltacz
"Przeltacz
"Przeltacz
"Przelacz
"Przelacz
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Ubytek
"Uktad ko
"Uktad ko
"Uktad ko
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Czujnik
"Napiecie
"Napiecie
"Napiecie
"Napiecie
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st
"Uktad st

pojazdu -
pojazdu -
pojazdu -

jatowego -
jatowego -
jatowego -

zasilania/masy wentylatora chlodzacego - usterka"

usterka"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"
niski sygnal wejsciowy”
wysoki/btedny/przerywany sygnait"
usterka"

obroty nizsze niz oczekiwane"
obroty wyzsze niz oczekiwane"

nik polozenia

nik cisnienia
nik cisnienia
nik cisnienia
nik cisnienia
cisénienia czyn
cisénienia czyn
cisnienia czyn
cisnienia czyn
adunku
ntroli
ntroli
ntroli
ukta
ukta
ukta
ukta
ukta

sSys

sys

sys

Sys

cisnienia
cisnienia
cisénienia
cisdnienia
cis$nienia
zasilania
zasilania
zasilania
zasilania
er. predkosciag
predkosciag
predkosciag
predkoscig
predkoscig
predkosciag
predkosciag
predkoscig
predkoscig
predkoscig
predkoscig
predkosciag
predkosciag
predkoscig
predkoscig
predkoscia

er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.
er.

zamkniete]
oleju
oleju
oleju
oleju
nika
nika
nika
nika

grzatki powietrza wlotowego -
grzatki powietrza wlotowego -
grzatki powietrza wlotowego -

du
du
du
du
du
temu -
temu -
temu -
temu -
, sygnat
, sygnat
, sSygnat
, sygnat
, sygnat
, Ssygnat

silnika -
silnika -
silnika -
silnika -
chtodzacego A/C -
chtodzacego A/C -
chtodzacego A/C -
chtodzacego A/C -
czynnika chtodzacego A/C"

wspomagania -
wspomagania -
wspomagania -
wspomagania -
wspomagania -

przepustnicy - usterka"

usterka"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"

niski sygnat wejsciowy"

wysoki sygnal wejsciowy"

usterka"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"
niski sygnat wejsciowy"

wysoki sygnat wejsciowy"

usterka"

niski sygnat"

wysoki sygnait"

usterka"

sygnat poza zakresem/wydajnoscé"
niski sygnal wejsciowy”

wysoki sygnal wejsciowy"
przerwa"

usterka"
niestabilny sygnat"
niski sygnat"
wysoki sygnai"

ON - usterka"

OFF - usterka"
RESUME - usterka"
SET - usterka"
COAST - usterka"
ACCEL - usterka"

/przetacznik A hamulca - usterka"

/przetacznik A hamulca - niski sygnal wejsciowy"

/przetacznik A hamulca - wysoki sygnal wejsciowy"

(Cruise
(Cruise
(Cruise
(Cruise
(Cruise
(Cruise
(Cruise

Control)"
Control
Control
Control
Control
Control
Control

//
" //
"7/
" //
//
"//
"/

reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved

)
)
)
X
)
)

reserved

"Szeregowe 1acze komunikacyjne - usterka"

"Wewnetrz
"Wewnetrz
"Wewnetrz
"Wewnetrz

www.viaken.pl

ny modut
ny
ny

ny

modut
modut
modut

sterujacy - blad pamieci podtrzymywanej
sterujacy - blad pamieci o dostepie swobodnym

sterujacy - btad sumy kontrolnej pamieci"
sterujacy - btad programowania"

(KAM) "
(W) "
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P0605
P0606
P0608
P0609
P0620
P0621
P0622
P0650
P0654
P0655
P0656
P0700
P0701

P0702
PO703
P0704
P0705
P0706
P0O707
P0708
P0709
P0710
PO0711
P0712
PO713
P0714
P0715
PO0716
PO717
P0718
P0719
P0720
P0721
P0722
P0723
P0724
P0725
P0726
P0727
P0728
P0730
P0731
P0732
P0733
P0734
P0735
P0736
P0740
P0741
P0742
P0743
P0744
P0745

"Wewnetrzny modul sterujacy - bilad pamieci staitej

(ROM) "

"Procesor mudulu sterujacego ECM/PCM - usterka"

"Wyjscie A sygnatu predkosci

"Wyjscie B sygnatu predkosci

"Obwdod
"Obwdod
"Obwod
"Obwod
"Obwdod
"Obwdd

st
st
st
st
wy
wy

erujacy
erujacy
erujacy
erujacy
jéciowy
jSciowy

(VSS)
(VSS)

modutu sterujgcego"
modutu sterujgcego"

alternatora - usterka"

L lampa alternatora - usterka"

F polem alternatora - usterka"

lampki uszkodzen MIL - usterka”

predkosci obrotowej silnika - usterka"

lampki przegrzania silnika - usterka"

"Obwédu wyjsciowy poziomu paliwa - usterka"

"System kontroli przetozenia /przenoszenia napedu/ - usterka"

"System kontroli przelozenia /przenoszenia napedu/ - sygnhal poza
zakresem/wydajnosé"

"System kontroli przelozenia /przenoszenia napedu/ - usterka elektryczna"

"Przetwornik momentu obr./przetacznik B hamulca - usterka"

"Obwdéd wejsciowy przetacznika sprzegta - usterka"

"Czujnik zakresu przetozenia - usterka"

"Czujnik zakresu przelozenia - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
"Czujnik zakresu przetozenia - niskie wejscie”

"Czujnik zakresu przetozenia - wysokie wejscie"

"Czujnik zakresu przetozenia - przerwa"

"Czujnik temp. cieczy przektadniowej - usterka"

"Czujnik temp. cieczy przektadniowe] - sygnal poza zakresem/wydajnosé"
"Czujnik temp. cieczy przektadniowej - niski sygnat wejsciowy"
"Czujnik temp. cieczy przektadniowej - wysoki sygnal wejsciowy"
"Czujnik temp. cieczy przektadniowej - przerwa"

"Czujnik predkos$ci wejséciowej turbiny - usterka"

"Czujnik predkoséci wejsciowej turbiny - sygnal poza zakresem/wydajnoscé"
"Czujnik predkosci wejsciowe] turbiny - brak sygnaiu"

"Czujnik predkos$ci wejsciowe] turbiny - przerwa"

"Przetwornik momentu obr./przetacznik B

"Obwbd
"Obwbd
"Obwdd
"Obwdd

wyjsciowy predkosci
wyjsciowy predkosci
wyjsciowy predkosci

wyjsciowy predkosci silnika - usterka"

silnika - brak sygnaiu"
silnika - przerwa"

hamulca - niski sygnai"

silnika - sygnal poza zakresem/wydajnosc"

"Przetwornik momentu obr./przeltacznik B hamulca - wysoki sygnait"

"Obwdd
"Obwbd
"Obwbd

wejsciowy predkoséci silnika -
wejsciowy predkosci silnika -
wejsciowy predkosci silnika -

usterka”

brak sygnatu"

sygnal poza zakresem/wydajnosé"

"Obwdd wejsciowy predkosci silnika - przerwa"

"Bledne przetozenie biegu"

"Btedne przelozenie biegu 1"

"Btedne przelozenie biegu 2"

"Biedne przelozenie biegu 3"

"Bledne przelozenie biegu 4"

"Btedne przelozenie biegu 5"

"Bledne przetozenie biegu wstecznego"

"Sprzeglo przetwornika momentu - usterka"

"Sprzeglo przetwornika momentu - problemy z osiagami lub zatrzymanie"
"Sprzegto przetwornika momentu - problemy z wciagnieciem"
"Sprzegto przetwornika momentu - usterka elektryczna"
"Sprzegto przetwornika momentu - przerwa"

"Elektromagnes/cewka kontroli cisnienia - usterka"
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P0746 "Elektromagnes/cewka kontroli

P0747
P0748
P0749
P0750
P0751
P0752
PO753
P0754
P0755
P0756
P0757
P0758
P0O759
P0760
P0761
P0762
P0763
P0764
P0765
P0766
PO0767
P0768
P0769
P0770
P0771
P0772
PO773
P0774
P0775
P0776
P0777
P0779
P0780
P0781
P0782
P0783
P0784
P0785

"Elektromagnes/cewka kontroli

"Elektromagnes/cewka kontroli

"Elektromagnes/cewka kontroli
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu

"Uktad
"Uktad
"Uktad
"Uktad

kontroli ciénienia /cewka
kontroli cidnienia /cewka
kontroli cidnienia /cewka
kontroli ciénienia /cewka

"usterka przetozenia"

"usterka przetozenia 1-2"

"usterka przetozenia 2-3"

"usterka przetozenia 3-4"

"usterka przetozenia 4-5"

"Elektromagnes/cewka przesuwu

P0786 "Elektromagnes/cewka przesuwu
zakresem/wydajnosé"

"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Elektromagnes/cewka przesuwu

P0787
P0788
P0789
P0790
P0791
P0794
P0795
P0796
P0797
P0799
P0801
P0803
P0804

"Elektromagnes/cewka przesuwu
"Przetacznik praca-normalna/osiagi - usterka"

"Czujnik predkos$ci waitu posredniego - usterka"
"Czujnik predkosci watu posredniego - przerwa"

"Uktad
"Uktad
"Uktad
"Uktad
"Obwdd
"Obwod
"Obwod
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cidnienia - problemy z osiggami lub zatrzymanie"

cisénienia - problemy z wciggnieciem"

cisnienia - usterka elektryczna"

cisénienia - przerwa"

A - usterka"

b=

HHEHEHEHKDOUOOUOUOOQOQOQOQOQ®EWWwWw» >
|

- problemy z osiggami lub zatrzymanie

- problemy z osiagami lub zatrzymanie"
- zatrzymanie"

- usterka elektryczna"

- przerwa"

- usterka"

"

- zatrzymanie"

- usterka elektryczna"

- przerwa"

- usterka"

- problemy z osiggami lub zatrzymanie"
zatrzymanie"

- usterka elektryczna"

- przerwa"

- usterka"

- problemy z osiggami lub zatrzymanie"
- zatrzymanie"

- usterka elektryczna"

- przerwa"

- usterka"

- problemy z osiggami lub zatrzymanie"
- zatrzymanie"

- usterka elektryczna"

E - przerwa"

B - usterka"
B - problemy z osiagami lub zatrzymanie"
B - zatrzymanie"
B - przerwa"
/ustawiania rozrzadu - usterka"
/ustawiania rozrzadu - sygnal poza

/ustawiania rozrzadu - niski sygnat"

/ustawiania rozrzadu - wysoki sygnai"

/ustawiania rozrzadu - przerwa"

kontroli cié$nienia /cewka C -

kontroli cisdnienia /cewka C -

kontroli cisdnienia /cewka C -

kontroli cis$nienia /cewka C -

usterka"

problemy z osiagami lub zatrzymanie"
zatrzymanie"

przerwa"

kontrolny blokady biegu wstecznego - usterka"

sterowania elektromagnesem przesuniecia skokowego 1-4 - usterka"

sterowania lampa przesuniecia skokowego 1-4 - usterka"
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P0812 "Obwdd wejsciowy biegu wstecznego - usterka"

P0814 "Uktad wyswietlacza zakresu przeiozenia - usterka"
P0815 "Upshift Switch Circuit Malfunction"
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10. Serwis.

Adres centrum serwisowego.

Viaken Centrum Serwisowe:

Strona internetowa: www.viaken.pl

Email: biuro@viaken.pl

Adres: Prokocimska 57, 30-556 Krakdéw, Polska.
Telefon stacjonarny: (0-12)257-10-16

Telefon kombérkowy: 696-906-696

11. Dyspozycja dotyczaca uzywania sprzetu elektrycznego i
elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w
instrukcji obstugi, oznacza, ze urzadzenie nie powinno byc
wyrzucane, tak jak zwykle odpady lecz oddawane do odpowiedniego
punktu skupu/punktu zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych dziatajacych w systemie

recyklingu zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym
sprzecie elektrycznym i1 elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180,
poz. 1494 i 1495} Postepowanie zgodnie z powyzszymi wskazdwkami
pozwala ustrzec sie potencjalnych, negatywnych

konsekwencji dla $rodowiska i zdrowia cziowieka wynikajacych ze
ztego sktadowania i1 przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. (WEEE). Je$li Jjest to mozliwe prosze wyjac z
urzadzenia baterie i/lub akumulatory i przekazaé¢ je do punkdw
zbidérki zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami. Przestrzeganie
powyzszych zasad zwigzanych z recyklingiem zuzytego sprzetu i
materiatéw pozwala utrzymaé¢ zasoby i1 surowce naturalne.

Utylizacja

Jes$li chcesz zutylizowad urzadzenie, zrdb to zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami.
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