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INSTRUKCJA OBSTUGI

Nazwa: Interfejs diagnostyczny

Model: STN1170 (ELM 327 v3) bluetooth
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1. BEZPIECZENSTWO PRACY

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie
przeczyta¢ instrukcje obsitugi.

Urzadzenie przeznaczone Jjest do wykorzystania jedynie w
pomieszczeniach zamknietych

W przypadku nieprawidiowego dziatania lub stwierdzenia
widocznego uszkodzenia nie wolno korzystaé¢ z urzadzenia. W
takim przypadku nalezy zwrdcic¢ sie do firmy Viaken

Nie wolno zanurzac¢ urzadzenia ani przewoddéw w wodzie lub
innych piynach.

W przypadku gdy przewody poilaczeniowe zostaty uszkodzone,
nie wolno korzysta¢ z urzadzenia.

Majac na uwadze Panstwa bezpieczenstwo zalecamy uzywaé do
podtaczenia jedynie kabli naszej produkciji (kazdy
producent moze mie¢ inny standard wyprowadzen)
Diagnostyka pojazdu moze by¢é prowadzona wytacznie przez
przeszkolony personel.

Urzadzeni mozna podiaczaé¢ do pojazdu wytacznie poprzez
dedykowane do tego celu gniazdo diagnostyczne.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zadnych zmian w
instalacji elektryczne pojazdu oraz w elektronice
urzadzenia.

Poditaczanie urzadzenia do ztacza diagnostycznego pojazdu
nalezy wykonywa¢ tylko przy wytaczonym zapitonie.
Urzadzenia w wersji z interfejsem szeregowym RS232 nalezy
podtacza¢ do komputera tylko przy wytaczonym komputerze.
Nie mozna stosowa¢ adapterdw USB/RS232.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki
nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidiowej obsitugi.

KOREKTA LICZNIKA W CELU PODNIESIENIA WARTOSCI POJAZDU JEST
NIELEGALNA, NOWY WEASCICIEL POWINIEN ZOSTAC O TYM FAKCIE
POINFORMOWANY .
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2 .SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1 WYMAGANIA SPRZETOWE

Wymagania sprzetowe:
e komputer klasy PC ( laptop , stacjonarny )
e procesor klasy Pentium lub lepszy
e Karta graficzna pracujaca w rozdzielczos$ci 640 x 480
e Bluetooth
e 10 MB wolnego miejsca na dysku.

Wymagania programowe:

e System operacyjny Windows
e W przypadku urzadzen mobilnych Android, Windows Mobile,
Symbian,

2.2 DANE TECHNICZNE

Wymiary 115mm x 55m x 23mm

Masa netto 150 do 300 g ( w zaleznoséci od wersji )
Zakres temperatur podczas eksploatacji od 5°C do 40°C
Zakres temperatur podczas sktadowania od -20°C do 60°C
Napiecie zasilania od 12,5V do 15V (zasilanie ze zlacza
diagnostycznego)
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3. PODEACZENIE INTERFEJSU DO SAMOCHODU.
Interfejs nalezy podtaczyé¢ do gniazda diagnostycznego w
samochodzie.
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Diagnoze samochodu nalezy przeprowadzal na wiaczonym zaptonie
lub zapalonym silniku.

W pierwszej kolejnosci podiacza sie interfejs do samochodu,
dopiero pdézniej nalezy witaczy¢ zapion.

4. PAROWANIE INTERFEJSU Z KOMPUTEREM

1) Wepnij interfejs do gniazda diagnostycznego pojazdu
2) Witacz zapion
3) Uaktywnij bluetooth w komputerze

UWAGA W NIEKTORYCH LAPTOPACH BLUETOOTH URUCHAMIA SIE OSOBNYM
WEACZNIKIEM LUB SKROTEM 7 KLAWIATURY, SPRAWDZ W INSTRUKCJI
OBSTUGI LAPTOPA.

(Jezeli bluetooth jest poprawnie zainstalowany i aktywny na

pasku zadan bedzie niebieska ikonka jak ponizej)

16:08
2012-08-22

PLEs « 3 [ 43 )

4) Kliknij na ikone i wybierz ,Dodaj urzadzenie” jak na zdjeciu
ponizej
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Dodaj urzadzenie

Zezwalaj na potaczenie urzadzenia

Pokaz urzadzenia Bluetooth
Whysliy plik

Odbierz plik

Przylacz sie do sieci osobistej

Cwiorz ustawienia

Usun ikone 1
PL - R [me Em gy

5) Jezeli system Windows znajdzie interfejs bedzie na liscie
pod od nazwa OBDII, zaznacz urzadzenie i kliknij dalej...

Wybierz urzadzenie do dodania do tego komputera

System Windows bedzie nadal szukat nowych urzadzen i wyswietlat je tutaj.

— OBDI
‘lﬂ Bluetooth 1
: Inne

Co zrobic, jesli systern Windows nie znalazt mojego urzadzenia?

[ Datej%[ Anuluj
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6) Wybierz ,wprowadz kod parowania urzadzenia”

Dodawanie urzadzeni

Wybierz opcje parowania

< Utworz kod parowania za mnie
To urzadzenie ma klawiature.

% Wprowadz kod parowania urzadzenia
To urzadzenie ma kod parowania. 1
Odczytaj go z urzadzenia lub z jege dokumentacji.

= Sparuj urzadzenie bez uzycia kodu
Ten typ urzadzenia (na przykdad mysz) nie wymaga
bezpiecznego polaczenia.

Jak sprawdzié, czy urzadzenie ma kod parowania?

7) Wprowadz kod: 1234 i kliknij dalej...

snie urzadzeni

Wprowadz kod parowania urzadzenia

Mastapi sprawdzenie, czy nawiazywane jest polaczenie z whasciwym
urzadzeniem.

1234| 1

Kod jest umieszczony na urzadzeniu lub zawarty w dostarczonych wraz z
nim informacjach,

Co zrobic, jesli nie mozna znaleié kodu parowania urzadzenia?

2

Dalgj | | Anulyj
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8) Jezeli komunikacja zostata nawiazana zostanie wyswietlony
komunikat o poprawnym potaczeniu.

To urzadzenie zostalo pomysinie dodane do tego komputera

Systern Windows sprawdza teraz sterowniki i zainstaluje je, jetli bedzie
to konieczne, Prawdopodobnie musisz poczekad na zakonczenie tego
procesu zanim urzadzenie bedzie gotowe do uzytku.

Aby sprawdzié poprawnosd instalacji tego urzadzenia, poszukaj go w
aplecie Urzadzenia i drukarki,

UWAGA

Jezeli na pasku zadan nie ma skrétu do menadzera bluetooth w
zaleznos$ci od wersji systemu windows nalezy wejs¢ w:

Start -> Panel sterowania -> urzadzenia bluetooth

Lub

Start -> Panel sterowania -> urzadzenia i drukarki
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9) Tak wyglada Menedzer urzadzen po sparowaniu interfejsu

=4 Menedzer urzadzeni
Plik  Akga Widok Pomoc
= m| B

(E=EE==)

4 {5 Marcin-Komputer
- M Karty graficzne
& Karty sieciowe
b 2B Klawiatury
> {8 Komputer
b -% Kontrolery diwigku, wideo i gier
- Kontrolery IDE ATA/ATAPI
b i Kentrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
b B Monitory
b B Mysz i inne urzadzenia wskazujace
> -€) Odbiomiki radiowe Bluetooth

217 Porty (COM | LPT)

----- X ? Port drukarki ECP (LPT1)

-

1

----- ? Standardowy port szeregowy przez tacze Bluetooth (COM3)
----- ? Standardowy port szeregowy przez facze Bluetooth (COMY4) |

b D Procesory

:> g Stacje dyskow

b - Stacje dyskéw CD-ROM/DVD
> &:7,‘ Urzadzenia interfejsu HID

b /8| Urzadzenia systemowe

UWAGA!!!

Po instalacji nalezy sprawdzié¢ na ktérych wirtualnych portach
com jest zainstalowany interfejs, poniewaz program dziata tylko
i wytacznie na portach com miedzy 1-4.

Jezeli interfejs zainstalowal sie na innych portach com nalezy
zmienié nr portéw witasnie na porty com miedzy 1-4. Aby to
zrobié¢ nalezy kliknaé¢ prawym przyciskiem myszy na
zainstalowanych wirtualnych portach com i wybra¢ Wtasciwosci

r
=4 Menedzer urzadzen ——— § - o

=] 5 [ |

Plikk Akga Widok Pomoc

= FHE B 8 BSS

4 = Marcin-Kemputer

- B, Karty graficzne

¥ Karty sieciowe

2= Klawiatury

1M Komputer

-4 Kontrolery diwigku, wideo i gier
- Kontrolery IDE ATA/ATAPL

a Kontrolery uniwersalngj magistrali szeregowej
A Monitory

-ﬂ Mysz i inne urzadzenia wskazujace
£} Odbiomiki radiowe Bluetooth

2 Porty (COM i LPT)

T3 Port drukarki ECP (LPT1)

T3 Port kornunikacyjny (COM1)

7

AT T T W W T W T

? Standardowy port szeregowy przez tacze Bluetooth
? Standardowy port szeregowy przez tacze Bluetooth
D Procesory

< Stacje dyskow

= Stacje dyskéw CD-ROM/DVD

ﬂﬁ Urzgdzenia interfejsu HID

Aktualizuj cprogramowanie sterownika...
Wytacz
Odinstaluj

Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzetu

-1M Urzadzenia systemowe

Wiasciwosci

Otwiera arkusz wiasciwosci dla biezacego zaznaczenia,

www.viaken.pl
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10) W zaktadce ,Ustawienia portu” klikamy , Zaawansowane”

-

Wiasciwesci: Standardowy port szeregowy przez facze Bluetooth (.. Iﬁ

Ogélne|| Ustawienia portu | Sterowrik | Szezegély |
1

Liczba bitdw na sekunde: [SEII}I] v]

Bity darych: [E - ]

" Parzystosc: [ Brak v]

I Bity stopu: [ ] - ]

f Sterowanie przephrwem: [ Brak v]
L] [Zaawansuwane...] [ Proywrad domysine ]

2

| ok || Ao

11) Ustawiamy Numer portu COM (miedzy 1-4, nie wybieraj
zajetych portéw) nastepnie nalezy zmienié wielkos¢ buforéw
transmisji i odbioru na minimum

e

Zaawanzowane ustawienia dla: COM3 —

Uzyj bufordw FIFO {wymaga zgodnosci z UART 16550)

Wbierz mnigjsze wartosci, aby rozwigzad problemy z polaczeniami. _
-Anuluj
Wybierz wigksze wartosci, aby zwigkszy¢ wydajnosc polgczen.
Domysine
Bufor odbions: Maly (1) | [ Duzy (14) (1)
Bufortransmisi- Maty (1) | [} Duzy (16) (1)
Numer portu COM: | [COM3 -
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12) Interfejs instaluje sie na dwéch portach, jezeli zmienites
ustawienia jednego portu pamietaj aby zmienié réwniez
ustawienia drugiego portu analogicznie jak w punktach powyzej.

: L Menedzer urzadzen P Eh

| -Plik Akcja  Widok Pomoc
le= @ E HmEl & B %S

4.7y Marcin-Komputer
»- By Karty graficzne
»-F Karty sieciowe

-2 Klawiatury

M Komputer

» -4 Kontrolery diwigku, wideo i gier

b g Kontrolery IDE ATA/ATAPI

- j Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej

Bl Monitory

> }3 Mysz i inne urzadzenia wskazujace

»-€) Odbiorniki radiowe Bluetooth

ST Porty (COM i LPT)

T3 Port drukarki ECP (LPT1)

T3 Port kornunikacyjny (COML)

‘? Standardowy port szeregowy przez tacze Bluetooth (COM3)
It ? Standardowy port szeregowy przez facze Bluetooth (COM4)
) Procesory

» = Stacje dyskow

i Stacje dyskéw CD-ROM/DVD

U{-‘,‘ Urzadzenia interfejsu HID

-/M& Urzadzenia systemowe

b -

13) Interfejs zostal sparowany i zainstalowany w komputerze.
Mozna zamknaé¢ wszystkie okna i uruchomié program do
diagnostyki. Pamietaj aby w ustawieniach oprogramowania zawsze
ustawiaé port COM, na ktérym jest zainstalowany interfejs.
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5 Parowanie z urzadzeniami Android
- Wepnij Interfejs do gniazda diagnostycznego w samochodzie i

wtacz zapion

- Uaktywnij komunikacje bluetooth w telefonie
- Telefon znajdzie nowe urzadzenie: OBDII - Wybierz Potacz
nastepnie wprowadZ PIN: 1234 - OK

2O UF465%E12:20

Ustawienia SZUKAJ

® @ ©

Menedzer Dzwieki i Wyswietlacz
aplikacji wibracja
Ekran blokady i Lokalizacja Bateria

zabezpieczenia

© wiFi
e Bluetooth

9 Tryb Offline

Zadanie powigzania
Bluetooth

Wpisz kod PIN, aby powiaza¢ z
OBDII (sprébuj 0000 lub 1234).

| Kod PIN

0 Kod PIN zawiera litery lub
symbole

ANULUJ

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

www.viaken.pl

$ 0 UF .4 86%M10:45

< Bluetooth SKANUJ

Whaczony O

Urzadzenie (Galaxy S6) jest obecnie widoczne
dla urzadzen w poblizu.

Dostepne urzadzenia

) oBDI

$Q UF.485%M10:47

< Bluetooth SKANUJ

Wiaczony @

Urzadzenie (Galaxy S6) jest obecnie widoczne
dla urzadzen w poblizu.

Potaczone urzadzenia

) osbIl e

Dostepne urzadzenia

Nie znaleziono urzadzen Bluetooth w
poblizu

strona 11/37


http://www.viaken.pl/

www.viaken.pl VIAHE.—.

6. OPROGRAMOWANIE.

Interfejs wspbdipracuje z nastepujacym oprogramowaniem:

- Scantool.net

- EasyObdIT

- PCMSCAN najbardziej stabilnym program do interfejsu ELM-327,
dostepna Jjest wersja w jezyku polskim program mozna pobrad ze
strony producenta: www.palmerperformance.com

- OBD-TIT ScanMaster

- obd2crazy.com

- OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters

- OBD Logger by Jonathan Senkerik

- pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux

- ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser

- Maxitest

- FiatEcuScan

- MultiEcuScan

- FESmobile

- Scanxl

Programy dedykowane do Forda:
- FORSCAN, mozna pobra¢ tutaj: www.forscan.org
- ELMconfig, mozna pobrac¢ tutaj: http://civil.iffc.ru/

Program dedykowny do Fiata:

- MultiEcuScan (FiatEcuScan) www.multiecuscan.net

Za dodatkowa opitata posiadamy w ofercie dedykowane adaptery do
programu Fiat ECU SCAN, MultiEcuScan, Typl, Typ2, oraz Typ3)

Wersja Bluetooth wspdipracuje takze z programami na urzadzenia
mobilne (np telefony komdérkowe, smartfony, palmtopy) wyposazone
w bluetooth operte na systemach takich jak:

Android

- Windows Mobile

Symbian

Przykiadowe aplikacje dla systemu Android:
Piston (aplikacja OBD2)
FORScan Lite for Android (aplikacja dedykowana dla forda)
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Konfiguracja Programu PCMSCAN

Po zainstalowaniu programu nalezy go skonfigurowaé, w pierwsze]
kolejnos$ci klikamy na ,Ustawienia OBD-II”

— Ustawienia wejsda dodathowego

B wejscie dodatkowe 1
Folaczone

m

Brak
Typ Brak
CoM3
ComM4a
COMS
COM&
COoM7
COM3
Nastepnie w programie wybieramy prot COM na ktdrym
zainstalowalismy interfejs w tym przypadku ,COM2”,i klikamy na
potacz w lewym gbébrnym rogu programu pojawi sie komunikat w
ktérym ponownie klikamy poiacz

Polacz.. il

Zamierzasz pofgczye sie z pojazdem,
Jesli cheesz dopasowad jakiskolwiek ustawienia potaczenia, przejdz do
zaktadki ustawier OBD-II.

I Mie wyswietlaj wiecej tego okna dislogowego, po prostu zawsze facz

- Dostosuj ustawienia Anuluj

W tym momencie jestedmy polaczenie z samochodem w gidwnym menu
wybieramy np. opcje ,Widok Danych”
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T PCMSCAN™ - Nowa konhguracja™ - [ Nowy plik dziennika

Pl ‘Widok OBD-II Rejestrowanie Marzedzia Jezyk Window Pomoc

RER 2=

i)

34
1 [ Urucham ] Konsola l Widok danych l Wykresy ]Tabeleimapy l DiashixL

] Ustawienia
PID | Nazwa | Wartos¢ | Jednostki
SAE.RPM Engine RPM 0{rpm
IAENVSS Yehicle Speed Sensaor 0 km/h
SAE.MAP Intake Manifold Absolute Pressure kPa
SAE.IAT Intake Air Temperature -38|°C
SAE.ECT Engine Coolant Temperature -40 | =C
1-__‘9

Wudfefosip@apmM Do 2E

Aby odczyta¢ dane nalezy za kazdym razem klikna¢ na zielong

kropke w tym momencie program zacznie odczytywac¢ dane

W przypadku, gdy chcemy odczyta¢ i skasowa¢ bitedy klikamy w

gtédwnym menu na ,Kody problemdw”

rl Odczytaj kody problemdw I ISkasuj kody prnblemdfm Informacie dodatkowe

~Lampka wskaznika niesprawnosc (MIL) ~Wyszukiwanie offline

") Lampka MIL WYLACZONA | voonsiore: |

Cpis wyszukivania |

Producent: IGeneric j

OTC | Tvp | opis | Ecu |
PO230 Dczekujace Fuel Pump Primary Circuit Malfunction 510
PO113 Orczebkujace Intake Air Temperature Circuit High Input 510
PO113 Orczekujace Engine Coolant Temperature Circuit High Input 510
PO183 Dczekujace Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input 510

Aby odczytaé¢ btedy klikamy na przycisk ,Odczytaj kody
problembédw” natomiast gdy chcemy usuna¢ biledy uzywamy
,Skasuj kody”

www.viaken.pl

przycisku
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7. Konfiguracja Programu do fiata MultiECUscan (FiatEcuScan)

Aby interfeijs dziatal poprawnie z programem do fiata
MultiEcuScan nalezy go odpowiednio skonfigurowac¢, w tym celu:
- Uruchom program

- WejdZz w Ustawienia,
1) Wejdz do zaktadki Interfejsy
2) Wybierz typ interfejsu:
3) Ustaw numer portu

interfejs

4) Ustaw Predkos¢ na 38400

5) Zatwierdz

arsja

Multijet

w systemie)

OK

nastepnie:

OBDLink

(USB/Bluetooth)
(taki sam na ktérym zainstalowated

ST BTl 1

16V
8V
16V
Multijet 1
8V
Multiiet
ECU
Conne
Conve
Conve

Instrun

| Dgélrg | Interfeisy | Wivkres |

Interfejz 1

N

Interfe)z 2

Typ interfejsu I OBDLink (IUSE/Bluetaoth ; I
Port COR 3 COMZ2 %] Predkogs

Typ interfejzu Hone D
Interfejs 3
Typ interfejzu Hone D
Interfejs 4
Typ interfejsu Haone D
[ Trvb vz, opdenier
Pokaz ko dostepne porty [ Szukaj interfejsdw ]

i

S | [ skanDTC

6) Program
diagnoze.

www.viaken.pl

zostal skonfigurowany mozesz rozpoczacl
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8. Uruchomienie aplikacji mobilnej OBD2 na systemie Android
na przykladzie aplikacji Piston (OBD2 & ELM327)

Potaczenie

- Pobierz aplikacije ze sklepu Play: Piston (OBD2 & ELM327)

- Uruchom aplikacije

- Wcisnij ikonke potaczenia, wybierz urzadzenie OBDII - Szukaj

¥ @ TE . 46% @ 13:48

® Wybierz urzadzenie

OBDII

00:0D:18:00:00:01

Anuluj Szukaj

Odczyt / kasowanie kodéw bieddéw

Aby odczyta¢ kody bileddw rozwin prawe menu, wybierz Biledy,
nastepnie wcisénij okragta ikonke strzatek. Aby skasowac¢ kody
btedéw wcisnij ikonke kosza.

Potgczony OCZEKUJACE NA WERYFIKATJTE
VIN: Niedostepny
P0546
Dane z czujnikow
P0123
B+Qd\" Przepustnica/czujnik potozenia pedatu/przetacznik A -
= wysoki sygnat wejsciowy
P0102

Stopklatka

Czujnik masowego lub objetosciowego przeptywu
powietrza — niski sygnat wejsciowy

-og P2564

Statystyki PO238

Czujnik A wspomagania turbosprezarki — wysoki sygnat
Wi i i A
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Odczyt parametré4w podczas pracy silnika

Rozwin prawe menu wybierz — Dane z czujnikéw — wcisnij ikonke
play, aby wyswietli¢ wiecej parametrdéw wciénij ikonke z plusem,
wybierz 1 zatwierdz — OK

Wybierz czujniki

Napiecie akumulatora

Temperatura '40

9]

Obliczone obcigzenie silnika

Slintka 13:49:00.172

Chwilowa korekta wtrysku (Bank 1)
Obroty silnika 0 ’ 0 r/min

Korekta wtrysku (Bank 1)

13:49:00.229

Chwilowa korekta wtrysku (Bank 2)
Predkosc 2 km/h
pojazdu 13:49:00.110 Korekta wtrysku (Bank 2)

Cisnienie paliwa

9. Aktualizacja Firmware Interfejsu

Pobierz plik z ostatnia aktualizacja i1 programem do
aktualizacji, jest tutaj:

dla Vscan STN1170
https://www.scantool.net/downloads/updates/stnll170/

Wepnij interfejs do samochodu i wlacz zapion nastepnie:

1. Wpisz w polu wyszukowania paska zadan: ,bluetooth”
2. Wybierz: ,Ustawienia Bluetooth i innych urzadzen”

Wiszystko Aplikacje Dokumenty Internet

Najlepszy wynik

=i Ustawienia Bluetooth i innych
urzadzen
Ustawienia systemowe

Ustawienia

Dokumenty

W — Ja Interfejs STN1170 ELM327
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3. Kliknij ,Dodaj urzadzenie Bluetooth lub inne”
4. Wybierz rodzaj urzadzenia: ,Bluetooth”

t6wna . Bluetooth i inne urzadzenia

Dodaj urzadzenie Bluetooth lub inne

Dodawanie urzadzenia

Dodaj urzadzenie

Wybierz rodza) urzadzenia, ktére cheesz dodac.

* Bluetooth
Myszy, klawiatury, piora lub urzadzenia audio oraz inne rodzaje urzadzen Bluetooth

Ekran bezprzewodowy lub stacja dokujgca
Meonitory bezprzewodowe, telewizory lub komputery z obstuga technelegii Miracast albo
bezprzewodowe stacje dokujace

Wszystko inne
Kontrolery konsoli Xbox z adapterem bezprzewodowym, obstuga protokotu DLNA itp.

5 Po wykryciu przez system kliknij w odnalezione urzadzenie
6 Wprowadz kod PIN nastepnie kliknij Poiacz

Dodawanie urzgdzenia

Dodaj urzadzenie

Upewnij sie, Ze urzadzenie jest wigczone | wykrywalne. Wybierz urzadzenie ponizej.
aby nawigLial potaczenie.

OBDII

taczenie
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7 Gdy urzadzenie zostanie prawidiowo sparowane pojawi sie
kimunikat ,Twoje urzadzenie jest gotwe!”

Dodawanie urzadzenia

Twoje urzadzenie jest gotowe!

E OBDI

Sparow.

8 Wpisz w polu wyszukowania paska zadan: ,menedzer urzadzen” i
kliknij aby wejé¢ do menedzera

Wszystko Aplikagje Dokumenty Internet

| Najlepszy wynik

== Menedzer urzadzen
ar

Panel sterowania

#1 Aplikacje

Menedzer zadarn >
L menedzer dyskéw >
2 menedzer zadan >
0 menedzer haset >
2 menedzer realtek hd audio >

e —

menedzer |
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9 Rozwin zaktadke Porty (COM i LPT)

10 Zapamietaj numer portu na ktdédrym widnieje interfejs jako
»Standardowy port szeregowy przez link Bluetooth” w ponizZzszym
przykiadzie to COM11

:.1._ Menedzer urzadzen
Plikk  Akcja Widok Pomoc
= @ HR =

» [ Dostawca drukowania WD

v = Drukarki

v E Inne urzadzenia
515 Mieznane urzadzenie
h Mieznane urzadzenie
B4 Podstawowe urzadzenie systemowe
Ei Port szeregowy PCI

> [OF Karty graficzne

> [ Karty hostow 5D

@ Karty sieciowe
= Klawiatury

» 0 Kolejki wydruku

» O Komputer
i Kontrolery dowigku, wideo i gier
§ Kontrolery hosta IEEE 1394

> *m@ Kontrolery IDE ATA/ATAP

» & Kontrolery magazynu

> i Kentrelery uniwersalne] magistrali szeregowej
E Medermy
| Ml:nmtcnr],r

rzadzenia wskazujace

ﬁ Standardowy port szeregowy przez link Blugkgoth (COMIT)
'Y Dracecnne

11 Uruchom pobrany program do aktualizacji ,StnFirmwareUpdater”
pamietaj aby program nie byl spakowany.

[ = | 5tn2120-5.65

Marzedzia gtéwne Udostepnianie Widok

+ + 5tn2120-5.6.5

Nazwa Data modyfikacji Typ Rozmiar

[&] FTD2X_NET.dII 16.06.2020 14:20 Ro
[ MLog.dn 16.06.2020 14:20 Ro
|:| NLog.Windows.Forms.dll

rzenie aplik... 69 KB
rzenie aplik... 577 KB

20 14:29 Rozszerzenie aplik... 57 KB

2] NLeg. Windows.Forms Dokument XML 41 KB
=] NLeg Dokument XML 1324 KB
D README Dokument tekstowy 1KB
[ stn2120-5.6.5.bin Plik BIN 104 KB
D stn2120-changelog Dokument tekstowy 4KB
|:| StnBootloader.dll Rozszerzenie aplik... T5KB
|j StnBootloader.dll XML Configuratio.., 1KB
& dil Rozszerzenie aplik... 11KB
& StnFirmwareUpdater 1 1 Aplikacja T9 KB

E L r XML Configuratio... 4KB
[Z] StnFdi. gfﬂ';';ﬁéﬂfgg‘ﬁﬂf Updater b Rozszerzenie aplik... 25KB

|j StnLib.dl Wersja pliku: 1.6.4.0 16.06.2020 14:29 Rozszerzenie aplik... 30KB
Data utworzenia: 08.06.2021 12:12
Rozmiar: 78,5 KB

www.viaken.pl strona 20/37



http://www.viaken.pl/

www.viaken.pl VIAHEI_.

12 Wybierz plik z aktualizacjg

13 Ustaw numer portu COM (port na ktdérym jest zainstalowane
urzadzenie w menedzerze urzadzen)

14 Ustaw ,Baud Rate” na: 38400

15 Kliknij ,Upload Firmware” proces aktualizacji zostanie
rozpoczety po zakonczeniu w dolnej czesci programu pojawi sie
komunikat ,Firmware update successful

% STN Firmware Updater —

Fimware Fie:  [stn2120-5.6.5bin

Connection 1 3 1 5

Upload Firmware

00:00:00.002: STN Firmware Updater v1.6.4 started.
00:00:08.483: Connecting to device...

00:00:09.337: Connection successfull.
00:00:059.679: Bootloader Version: 3.2
00:00:09.679: Device: STN2120

00:00:09.673: HW Revision: 1.0

00:00:09.679: Senal Number: 10263867
00:00:09.679: Valid firmware present.

00:00:48.385: Fimware upload successful.
00:00:48.385: Resetting device...

00:00:48 448 Fimware update successful. Settings

Save Log

(iirmwa re update successful

-l--‘-_—-_-——-'-—-.-
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Opis usterki
B0100 "Poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0101 "Poduszka powietrzna kierowcy - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
B0102 "Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnat wejsciowy"
B0103 "Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnat wejsciowy"
B0105 "Poduszka powietrzna pasazera - usterka"
B0106 "Poduszka powietrzna pasazera - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢”
B0107 "Poduszka powietrzna pasazera - niski sygnat wejsciowy"
B0108 "Poduszka powietrzna pasazera - wysoki sygnat wejsciowy"
B0110 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0111 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
B0112 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnat wejsciowy"
B0113 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnat wejsciowy"
B0115 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - usterka"
B0116 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0117 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - niski sygnat wejsciowy"
B0118 "Boczna poduszka powietrzna pasazera - wysoki sygnat wejsciowy"
B0120 "Obwdd kontrolny przetgcznika pasa bezpieczenstwa #1 - usterka”
B0121 "Obwad kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #1 - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢”
B0122 "Obwadd kontrolny przetagcznika pasa bezpieczenstwa #1 - niski sygnat wejsciowy"
B0123 "Obwadd kontrolny przetgcznika pasa bezpieczenstwa #1 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0125 "Obwad kontrolny przetgcznika pasa bezpieczenstwa #2 - usterka"
B0126 "Obwdd kontrolny przetgcznika pasa bezpieczenstwa #2 - sygnat poza zakresem/wydajnosé”
B0127 "Obwdd kontrolny przetgcznika pasa bezpieczenstwa #2 - niski sygnat wejsciowy"
B0128 "Obwad kontrolny przetacznika pasa bezpieczenstwa #2 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0130 "Obwod powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - usterka"
B0131 "Obwodd powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
B0132 "Obwad powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - niski sygnat wejsciowy"
B0133 "Obwdd powrotu pasa bezpieczenstwa #1 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0135 "Obwod powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - usterka"
B0136 "Obwodd powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
B0137 "Obwodd powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - niski sygnat wejsciowy"
B0138 "Obwadd powrotu pasa bezpieczenstwa #2 - wysoki sygnat wejsciowy"”
B0300 "Obwod wentylatora chtodzgcego #1 - usterka"
B0301 "Obwdd wentylatora chtodzgcego #1 - sygnat poza zakresem/wydajno$c”
B0302 "Obwdd wentylatora chtodzgcego #1 - niski sygnat wejsciowy"
B0303 "Obwadd wentylatora chtodzgcego #1 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0305 "Obwod wentylatora chtodzgcego #2 - usterka"
B0306 "Obwod wentylatora chtodzgcego #2 - sygnat poza zakresem/wydajnosc”
B0307 "Obwod wentylatora chtodzgcego #2 - niski sygnat wejsciowy"
B0308 "Obwdd wentylatora chtodzacego #2 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0310 "Obwdd sprzegta klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0311 "Obwdd sprzegta klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”
B0312 "Obwadd sprzegta klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wejsciowy"
B0313 "Obwodd sprzegta klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"
B0315 "Obwad cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0316 "Obwdd cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
B0317 "Obwad cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wejsciowy"
B0318 "Obwad cisnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"
B0320 "Obwad cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0321 "Obwad cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0322 "Obwad ci$nienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wejsciowy"
B0323 "Obwdd cisnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"
B0325 "Sygnat wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0326 "Sygnat wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
B0327 "Sygnat wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wejsciowy"
B0328 "Sygnat wzorcowy cisnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"
B0330 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - usterka"
B0331 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
B0332 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - niski sygnat wejsciowy"
B0333 "Czujnik temp. powietrza zewnetrznego - wysoki sygnat wejsciowy"
B0335 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - usterka"
B0336 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
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B0337 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - niski sygnat wejsciowy"

B0338 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnetrznego - wysoki sygnat wejsciowy"

B0340 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - usterka"

B0341 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
B0342 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - niski sygnat wejsciowy"

B0343 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnetrznego - wysoki sygnat wejsciowy"

B0345 "Czujnik #1 tadowania stonecznego - usterka"

B0346 "Czujnik #1 fadowania stonecznego - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"

B0347 "Czujnik #1 tadowania stonecznego - niski sygnat wejsciowy"

B0348 "Czujnik #1 fadowania stonecznego - wysoki sygnat wejsciowy"

B0350 "Czujnik #2 tadowania stonecznego - usterka"

B0351 "Czujnik #2 tadowania stonecznego - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

B0352 "Czujnik #2 tadowania stonecznego - niski sygnat wejsciowy"

B0353 "Czujnik #2 tadowania stonecznego - wysoki sygnat wejsciowy"

B0355 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - usterka"

B0356 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - sygnat poza zakresem/wydajno$c”
B0357 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - niski sygnat wejéciowy"

B0358 "Silnik dmuchawy #1, obwdd predkosci - wysoki sygnat wejsciowy"

B0360 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - usterka"

B0361 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”
B0362 "Silnik dmuchawy #1, obwdéd zasilania - niski sygnat wejsciowy"

B0363 "Silnik dmuchawy #1, obwdd zasilania - wysoki sygnat wejsciowy"

B0365 "Silnik dmuchawy #1, obwéd masy - usterka"

B0366 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

B0367 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - niski sygnat wejsciowy"

B0368 "Silnik dmuchawy #1, obwdd masy - wysoki sygnat wejsciowy"

B0370 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0371 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0372 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wej$ciowy"
B0373 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"
B0375 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0376 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
B0377 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wejsciowy"
B0378 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"
B0380 "Klimatyzacja (A/C) - podci$nienie czynnika chtodzacego"

B0381 "Klimatyzacja (A/C) - nadci$nienie czynnika chtodzacego"

B0400 "Kontrola przeptywu powietrza #1 - odszraniacz - usterka"

B0401 "Kontrola przeptywu powietrza #1 - odszraniacz - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
B0402 "Kontrola przeptywu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnat wejsciowy"
B0403 "Kontrola przeptywu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnat wejsciowy"
B0405 "Kontrola przeptywu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka"

B0406 "Kontrola przeptywu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnat poza zakresem/wydajno$c"
B0407 "Kontrola przeptywu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnat wejsciowy"
B0408 "Kontrola przeptywu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnat wejsciowy"
B0410 "Kontrola przeptywu powietrza #3 - (blend) - usterka"

B0411 "Kontrola przeptywu powietrza #3 - (blend) - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
B0412 "Kontrola przeptywu powietrza #3 - (blend) - niski sygnat wejsciowy"

B0413 "Kontrola przeptywu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnat wejsciowy"

B0415 "Kontrola przeptywu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka"

B0416 "Kontrola przeptywu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
B0417 "Kontrola przeptywu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejscie"

B0418 "Kontrola przeptywu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejscie"

B0420 "Kontrola przeptywu powietrza #5 - A/C - usterka"

B0421 "Kontrola przeptywu powietrza #5 - A/C - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
B0422 "Kontrola przeptywu powietrza #5 - A/C - niski sygnat wejsciowy"

B0423 "Kontrola przeptywu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnat wejsciowy"

B0425 "Kontrola przeptywu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka"

B0426 "Kontrola przeptywu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0427 "Kontrola przeptywu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnat wej$ciowy"
B0428 "Kontrola przeptywu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnat wejsciowy"
B0430 "Obwdd odszraniania tylnej szyby - usterka"

B0431 "Obwadd odszraniania tylnej szyby - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

B0432 "Obwodd odszraniania tylnej szyby - niski sygnat wejsciowy"
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B0433 "Obwodd odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnat wejsciowy"

B0435 "Obwad ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka"

B0436 "Obwadd ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0437 "Obwad ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnat wejsciowy"

B0438 "Obwdd ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnat wejsciowy"

B0440 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #1 - usterka"

B0441 "Obwadd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #1 - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
B0442 "Obwaod sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #1 - niski sygnat wejsciowy"
B0443 "Obwodd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #1 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0445 "Obwadd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #2 - usterka"

B0446 "Obwdd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #2 - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"”
B0447 "Obwodd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #2 - niski sygnat wejsciowy"
B0448 "Obwodd sprzezenia zwrotnego sterowania gtowicy #2 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0500 "Kierunkowskaz prawy - usterka"

B0501 "Kierunkowskaz prawy - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

B0502 "Kierunkowskaz prawy - niski sygnat wejsciowy"

B0503 "Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnat wejsciowy"

B0505 "Kierunkowskaz lewy - usterka"

B0506 "Kierunkowskaz lewy - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"

B0507 "Kierunkowskaz lewy - niski sygnat wejsciowy"

B0508 "Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnat wejsciowy"

B0510 "Wskazniki swiatet przednich - usterka"

B0511 "Wskazniki $wiatet przednich - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

B0512 "Wskazniki Swiatet przednich - niski sygnat wejsciowy"

B0513 "Wskazniki Swiatet przednich - wysoki sygnat wejsciowy"

B0515 "Obwaod predkosciomierza - usterka”

B0516 "Obwaod predkosciomierza - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

B0517 "Obwaod predkosciomierza - niski sygnat wejsciowy"

B0518 "Obwdd predkosciomierza - wysoki sygnat wejsciowy"

B0520 "Obwadd obrotomierza - usterka"

B0521 "Obwad obrotomierza - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

B0522 "Obwaod obrotomierza - niski sygnat wejsciowy"

B0523 "Obwad obrotomierza - wysoki sygnat wejsciowy"

B0525 "Obwodd wskaznika temperatury - usterka"

B0526 "Obwdd wskaznika temperatury - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”

B0527 "Obwdd wskaznika temperatury - niski sygnat wejsciowy"

B0528 "Obwod wskaznika temperatury - wysoki sygnat wejsciowy"”

B0530 "Wskaznik poziomu paliwa - usterka"

B0531 "Wskaznik poziomu paliwa - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

B0532 "Wskaznik poziomu paliwa - niski sygnat wejsciowy"

B0533 "Wskaznik poziomu paliwa - wysoki sygnat wejsciowy"

B0535 "Obwdd turbodotadowania - usterka"

B0536 "Obwaod turbodotadowania - sygnat poza zakresem/wydajnosc”

B0537 "Obwdd turbodotadowania - niski sygnat wejsciowy"

B0538 "Obwodd turbodotadowania - wysoki sygnat wejsciowy"

B0540 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - usterka"

B0541 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"
B0542 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - niski sygnat wejsciowy"

B0543 "Wskaznik mocowania pasa bezpieczenstwa - wysoki sygnat wejsciowy"
B0545 "Wskaznik drzwi niezamknigtych #1 - usterka"

B0546 "Wskaznik drzwi niezamknigtych #1 - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
B0547 "Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - niski sygnat wejsciowy"

B0548 "Wskaznik drzwi niezamknietych #1 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0550 "Wskaznik drzwi niezamknietych #2 - usterka"

B0551 "Wskaznik drzwi niezamknigtych #2 - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
B0552 "Wskaznik drzwi niezamknigtych #2 - niski sygnat wejsciowy"

B0553 "Wskaznik drzwi niezamknigtych #2 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0555 "Wskaznik hamulca - usterka"

B0556 "Wskaznik hamulca - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"

B0557 "Wskaznik hamulca - niski sygnat wejsciowy"

B0558 "Wskaznik hamulca - wysoki sygnat wejsciowy"

B0560 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka"

B0561 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
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B0562 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnat wejsciowy"
B0563 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnat wejsciowy"
B0565 "Obwod zabezpieczenia informacji - usterka”

B0566 "Obwod zabezpieczenia informacji - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0567 "Obwdd zabezpieczenia informacji - niski sygnat wejsciowy"

B0568 "Obwdd zabezpieczenia informacji - wysoki sygnat wejsciowy"

B0600 "Btad konfiguracji opcji"

B0601 "Zerowanie /reset/ KAM"

B0602 "Uktad nadzorujgcy COP - usterka"

B0603 "Pamie¢ EEPROM - btad zapisu"

B0604 "Pamie¢ EEPROM - btad kalibracji"

B0605 "Pamig¢ EEPROM - bigd sumy kontrolnej"

B0606 "Uszkodzenie pamigci RAM"

B0607 "Bfad wewnetrzny"

B0608 "Btad inicjalizacji"

B0800 "Obwaod zasilania urzgdzenia #1 - usterka"

B0801 "Obwdd zasilania urzadzenia #1 - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
B0802 "Obwdd zasilania urzadzenia #1 - niski sygnat wejsciowy"

B0803 "Obwdd zasilania urzadzenia #1 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0805 "Obwaod zasilania urzgdzenia #2 - usterka"

B0806 "Obwadd zasilania urzgdzenia #2 - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0807 "Obwadd zasilania urzgdzenia #2 - niski sygnat wejsciowy"

B0808 "Obwdd zasilania urzadzenia #2 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0810 "Obwdd zasilania urzadzenia #3 - usterka"

B0811 "Obwdd zasilania urzgdzenia #3 - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
B0812 "Obwaod zasilania urzgdzenia #3 - niski sygnat wejsciowy"

B0813 "Obwdd zasilania urzadzenia #3 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0815 "Obwodd masy urzadzenia #1 - usterka"

B0816 "Obwdd masy urzadzenia #1 - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
B0817 "Obwdd masy urzadzenia #1 - niski sygnat wejsciowy"

B0818 "Obwdd masy urzadzenia #1 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0820 "Obwod masy urzadzenia #2 - usterka"

B0821 "Obwdd masy urzadzenia #2 - sygnat poza zakresem/wydajnosc”
B0822 "Obwodd masy urzadzenia #2 - niski sygnat wejsciowy"

B0823 "Obwdd masy urzadzenia #2 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0825 "Obwdd masy urzadzenia #3 - usterka"

B0826 "Obwodd masy urzadzenia #3 - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0827 "Obwodd masy urzadzenia #3 - niski sygnat wejsciowy"
B0828 "Obwdd masy urzadzenia #3 - wysoki sygnat wejsciowy'
B0830 "Obwad zaptonu #0 - usterka”

B0831 "Obwdd zaptonu #0 - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"
B0832 "Obwadd zaptonu #0 - niski sygnat wejsciowy"

B0833 "Obwad zaptonu #0 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0835 "Obwaod zaptonu #1 - usterka”

B0836 "Obwad zaptonu #1 - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0837 "Obwad zaptonu #1 - niski sygnat wejsciowy"

B0838 "Obwdd zaptonu #1 - wysoki sygnat wejsciowy"

B0840 "Obwad zaptonu #3 - usterka”

B0841 "Obwaod zaptonu #3 - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0842 "Obwad zaptonu #3 - niski sygnat wejsciowy"

B0843 "Obwodd zaptonu #3 - wysoki sygnat wyjsciowy"

B0845 "Obwad napiecia odniesienia 5V - usterka”

B0846 "Obwdd napiecia odniesienia 5V - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

B0847 "Obwdd napiecia odniesienia 5V - niski sygnat wejsciowy"

B0848 "Obwodd napiecia odniesienia 5V - wysoki sygnat wejsciowy"

B0850 "Obwod akumulatora (czystego) - usterka"

B0851 "Obwodd akumulatora (czystego) - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

B0852 "Obwodd akumulatora (czystego) - niski sygnat wejsciowy"

B0853 "Obwdd akumulatora (czystego) - wysoki sygnat wejsciowy"

B0855 "Obwdd akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka”

B0856 "Obwod akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
B0857 "Obwodd akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnat wejsciowy"

B0858 "Obwodd akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnat wejsciowy"
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B0859 "Napiecie systemu - sygnat zbyt niski"

B0860 "Napiecie systemu - sygnat zbyt wysoki"

C0200 "Czujnik predkosci kota prawy przedni - usterka"

C0201 "Czujnik predkosci kota prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
C0202 "Czujnik predkosci kota prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0203 "Czujnik predkosci kota prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0205 "Czujnik predkosci kota lewy przedni - usterka"

C0206 "Czujnik predkosci kota lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
C0207 "Czujnik predkosci kota lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0208 "Czujnik predkosci kota lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0210 "Czujnik predkosci kota prawy tylny - usterka"

C0211 "Czujnik predkosci kota prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

C0212 "Czujnik predkosci kota prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0213 "Czujnik predkosci kota prawy tylny - wysoki sygnat wyjsciowy"

C0215 "Czujnik predkosci kota lewy tylny - usterka"

C0216 "Czujnik predkosci kota lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

C0217 "Czujnik predkosci kota lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0218 "Czujnik predkosci kota lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0220 "Czujnik predkosci tylnych kot - usterka"

C0221 "Czujnik predkosci tylnych kot - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

C0222 "Czujnik predkosci tylnych kot - niski sygnat wejsciowy"

C0223 "Czujnik predkosci tylnych kot - wysoki sygnat wejsciowy"

C0225 "Czujnik predkosci kot - btad czestotliwosci”

C0226 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka"

C0227 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
C0228 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"
C0229 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
C0231 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka"

C0232 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
C0233 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"
C0234 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
C0236 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka"

C0237 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
C0238 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0239 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
C0241 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka"

C0242 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
C0243 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0244 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
C0246 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka"

C0247 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"
C0248 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0249 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0251 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka"

C0252 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
C0253 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0254 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0256 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"

C0257 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
C0258 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0259 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0261 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka"

C0262 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
C0263 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnat wej$ciowy"

C0264 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0266 "Obwdd silnika pompy - usterka"

C0267 "Obwad silnika pompy - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

C0268 "Obwad silnika pompy - niski sygnat wejsciowy"

C0269 "Obwdd silnika pompy - wysoki sygnat wej$ciowy"

C0271 "Obwdd przekaznika silnika pompy - usterka"

C0272 "Obwod przekaznika silnika pompy - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"

C0273 "Obwdd przekaznika silnika pompy - niski sygnat wejsciowy"

C0274 "Obwdd przekaznika silnika pompy - wysoki sygnat wejsciowy"
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C0276 "Obwod przekaznika zaworu - usterka"

C0277 "Obwod przekaznika zaworu - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

C0278 "Obwdd przekaznika zaworu - niski sygnat wejsciowy"

C0279 "Obwdd przekaznika zaworu - wysoki sygnat wejsciowy"

C0300 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka"

C0301 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
C0302 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0303 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
C0305 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka"

C0306 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
C0307 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0308 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"
C0310 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka"

C0311 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
C0312 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0313 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0315 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka"

C0316 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
C0317 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0318 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0320 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka"

C0321 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
C0322 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0323 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0325 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka"

C0326 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
C0327 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0328 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0330 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka"

C0331 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
C0332 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0333 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0335 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka"

C0336 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
C0337 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0338 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0340 "Przefgcznik hamulca ABS/TCS - usterka"

C0341 "Przefgcznik hamulca ABS/TCS - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”

C0342 "Przetgcznik hamulca ABS/TCS - niski sygnat wejsciowy"

C0343 "Przetgcznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnat wejsciowy"

C0345 "Obwdd niskiego poziomu ptynu hamulcowego - usterka"

C0346 "Obwad niskiego poziomu ptynu hamulcowego - sygnat poza zakresem/wydajnosé”
C0347 "Obwadd niskiego poziomu ptynu hamulcowego - niski sygnat wejsciowy"

C0348 "Obwadd niskiego poziomu ptynu hamulcowego - wysoki sygnat wejsciowy"
C0350 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka"

C0351 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

C0352 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnat wej$ciowy"

C0353 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0355 "Obwaéd miernika przymykania przepustnicy - usterka"

C0356 "Obwaod miernika przymykania przepustnicy - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢”
C0357 "Obwéd miernika przymykania przepustnicy - niski sygnat wejsciowy"

C0358 "Obwaod miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnat wejsciowy"

C0360 "Obwdd cisnienia w systemie - usterka"

C0361 "Obwdd cisnienia w systemie - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

C0362 "Obwdd cisnienia w systemie - niski sygnat wejsciowy"

C0363 "Obwdd cisnienia w systemie - wysoki sygnat wejsciowy"

C0365 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka"

C0366 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnat poza zakresem/wydajnosc”
C0367 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnat wejsciowy"

C0368 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnat wejsciowy"

C0370 "Obwod odchylenia kierunkowego - usterka"

C0371 "Obwaod odchylenia kierunkowego - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

C0372 "Obwaod odchylenia kierunkowego - niski sygnat wejsciowy"”
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C0373 "Obwdd odchylenia kierunkowego - wysoki sygnat wejsciowy"

C0500 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka"

C0501 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
C0502 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnat wejsciowy"
C0503 "Uktad wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnat wejsciowy"
C0505 "Uktad wspomagania, czujnik potozenia kierownicy - usterka"

C0506 "Uktad wspomagania, czujnik potozenia kierownicy - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢”
C0507 "Uktad wspomagania, czujnik potozenia kierownicy - niski sygnat wejsciowy"
C0508 "Uktad wspomagania, czujnik potozenia kierownicy - wysoki sygnat wejsciowy"
C0510 "Czujnik zmiany wielkosci potozenia kierownicy - usterka"

C0511 "Czujnik zmiany wielko$ci potozenia kierownicy - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
C0512 "Czujnik zmiany wielkosci potozenia kierownicy - niski sygnat wejsciowy"
C0513 "Czujnik zmiany wielkosci potozenia kierownicy - wysoki sygnat wejsciowy"
C0700 "Elektromagnes lewy przedni - usterka"

C0701 "Elektromagnes lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”

C0702 "Elektromagnes lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0703 "Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnat wej$ciowy"

C0705 "Elektromagnes prawy przedni - usterka"

C0706 "Elektromagnes prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"

C0707 "Elektromagnes prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0708 "Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0710 "Elektromagnes lewy tylny - usterka"

C0711 "Elektromagnes lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"

C0712 "Elektromagnes lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0713 "Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0715 "Elektromagnes prawy tylny - usterka"

C0716 "Elektromagnes prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

CO0717 "Elektromagnes prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0718 "Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0720 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka"

C0721 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢”
C0722 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0723 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0725 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka"

C0726 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
C0727 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0728 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0730 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka"

C0731 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

C0732 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0733 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0735 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka"

C0736 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
C0737 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0738 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0740 "Czujnik potozenia lewy przedni - usterka"

C0741 "Czujnik potozenia lewy przedni - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"

C0742 "Czujnik potozenia lewy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0743 "Czujnik potozenia lewy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0745 "Czujnik potozenia prawy przedni - usterka"

C0746 "Czujnik potozenia prawy przedni - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
C0747 "Czujnik potozenia prawy przedni - niski sygnat wejsciowy"

C0748 "Czujnik potozenia prawy przedni - wysoki sygnat wejsciowy"

C0750 "Czujnik potozenia lewy tylny - usterka"

C0751 "Czujnik potozenia lewy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"”

C0752 "Czujnik potozenia lewy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0753 "Czujnik potozenia lewy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

C0755 "Czujnik potozenia prawy tylny - usterka"

C0756 "Czujnik potozenia prawy tylny - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"

C0757 "Czujnik potozenia prawy tylny - niski sygnat wejsciowy"

C0758 "Czujnik potozenia prawy tylny - wysoki sygnat wejsciowy"

P0100 "Czujnik masowego lub objetosciowego przeptywu powietrza - usterka"
P0101 "Czujnik masowego lub objetosciowego przeptywu powietrza - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

www.viaken.pl strona 28/37



http://www.viaken.pl/

www.viaken.pl VIAHE.—.

P0102 "Czujnik masowego lub objetosciowego przeptywu powietrza - niski sygnat wejsciowy"
P0103 "Czujnik masowego lub objetosciowego przeptywu powietrza - wysoki sygnat wejsciowy"
P0104 "Czujnik masowego lub objetosciowego przeptywu powietrza - przerwa"

P0105 "Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - usterka"

P0106 "Czujnik ci$nienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
P0107 "Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - niski sygnat wejsciowy"
P0108 "Czujnik cisnienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - wysoki sygnat wejsciowy"
P0109 "Czujnik ci$nienia absol.kolektora/cisnienia atmosferycznego - przerwa"

P0110 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"

P0111 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

P0112 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnat wejsciowy"

P0113 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnat wejsciowy"

P0114 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"

P0115 "Czujnik temp. czynnika chtodzgcego silnik - usterka"

P0116 "Czujnik temp. czynnika chtodzgcego silnik - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
P0117 "Czujnik temp. czynnika chtodzgcego silnik - niski sygnat wejsciowy"

P0118 "Czujnik temp. czynnika chtodzgcego silnik - wysoki sygnat wejsciowy"

P0119 "Czujnik temp. czynnika chtodzgcego silnik - przerwa"

P0120 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetacznik A - usterka"

P0121 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetacznik A - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”
P0122 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik A - niski sygnat wejsciowy"
P0123 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetacznik A - wysoki sygnat wejsciowy"
P0124 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik A - przerwa"

P0125 "Niewystarczajgca temp. czynnika chtodzgcego dla zamknietej petli regulacji paliwa"
P0126 "Niewystarczajgca temp. czynnika chtodzgcego dla stabilnej pracy”

P0130 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"

P0131 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napiecie"

P0132 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napiecie"

P0133 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedz/"

P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywnosci"

P0135 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"

P0136 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"

P0137 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napiecie"

P0138 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napiecie"

P0139 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja"

P0140 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywnosci"

P0141 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"

P0142 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"

P0143 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napiecie"

P0144 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napiecie"

P0145 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja"

P0146 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywnosci"

P0147 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"

P0150 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"

P0151 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napiecie"

P0152 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napiecie"

P0153 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja"

P0154 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywnosci"

P0155 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"

P0156 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"

P0157 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napiecie"

P0158 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napiecie"

P0159 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"

P0160 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywnosci"

P0161 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"

P0162 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"

P0163 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napiecie"

P0164 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napiecie"

P0165 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"

P0166 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywnosci"

P0167 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"

P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"

P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"

www.viaken.pl strona 29/37



http://www.viaken.pl/

www.viaken.pl VIAHE.—.

P0172 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"

P0173 "Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"

P0174 "Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga"

P0175 "Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata"

P0176 "Czujnik sktadu paliwa - usterka"

P0177 "Czujnik sktadu paliwa - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

P0178 "Czujnik sktadu paliwa - niski sygnat wejsciowy"

P0179 "Czujnik sktadu paliwa - wysoki sygnat wejsciowy"

P0180 "Czujnik A temp. paliwa - usterka"

P0181 "Czujnik A temp. paliwa - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

P0182 "Czujnik A temp. paliwa - niski sygnat wejsciowy"

P0183 "Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnat wejsciowy"

P0184 "Czujnik A temp. paliwa - przerwa"

P0185 "Czujnik B temp. paliwa - usterka"

P0186 "Czujnik B temp. paliwa - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

P0187 "Czujnik B temp. paliwa - niski sygnat wejsciowy"

P0188 "Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnat wejsciowy"

P0189 "Czujnik B temp. paliwa - przerwa"

P0190 "Czujnik ci$nienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"

P0191 "Czujnik ci$nienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
P0192 "Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnat wejsciowy"
P0193 "Czujnik cisnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnat wejsciowy"
P0194 "Czujnik ci$nienia listwy paliwowej - przerwa"

P0195 "Czujnik temp. oleju silnika - usterka"

P0196 "Czujnik temp. oleju silnika - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"

P0197 "Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnat wejsciowy"

P0198 "Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnat wejsciowy"

P0199 "Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"

P0200 "Obwdd wtryskiwacza - usterka"

P0201 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"

P0202 "Obwodd wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"

P0203 "Obwodd wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"

P0204 "Obwodd wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"

P0205 "Obwad wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"

P0206 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"

P0207 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"

P0208 "Obwodd wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"

P0209 "Obwodd wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"

P0210 "Obwod wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"

P0211 "Obwdéd wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"

P0212 "Obwdd wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"

P0213 "Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"

P0214 "Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"

P0215 "Elektromagnes/cewka odcigcia silnika - usterka"

P0216 "Uktad kontroli czasu wirysku - usterka"

P0217 "Stan nadmiernej temp. silnika"

P0218 "Stan nadmiernej temp. skrzyni biegow"

P0219 "Stan nadmiernej predkosci obrotowej silnika"

P0220 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik B - usterka"

P0221 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik B - sygnat poza zakresem/wydajno$c”
P0222 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik B - niski sygnat wejsciowy"
P0223 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetacznik B - wysoki sygnat wejsciowy"
P0224 "Przepustnica /czujnik potozenia pedalu /przetgcznik B - przerwa"

P0225 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetacznik C - usterka"

P0226 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik C - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
P0227 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik C - niski sygnat wejsciowy"
P0228 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik C - wysoki sygnat wejsciowy"
P0229 "Przepustnica /czujnik potozenia pedatu /przetgcznik C - przerwa"

P0230 "Pompa paliwowa, obwdd pierwotny - usterka"

P0231 "Pompa paliwowa, obwdd wtdrny - niski sygnat”

P0232 "Pompa paliwowa, obwod wtdrny - wysoki sygnat"

P0233 "Pompa paliwowa, obwdd wtdrny - przerwa"

P0234 "Stan przetadowania /nadmiernego tadowania/ silnika"
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P0235 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - usterka"

P0236 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
P0237 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - niski sygnat wejsciowy"
P0238 "Czujnik A wspomagania turbosprezarki - wysoki sygnat wejsciowy"
P0239 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - usterka"

P0240 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
P0241 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - niski sygnat wejsciowy"
P0242 "Czujnik B wspomagania turbosprezarki - wysoki sygnat wejsciowy"
P0243 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - usterka"

P0244 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
P0245 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - niski sygnat"
P0246 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprezarki - wysoki sygnat"
P0247 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - usterka"
P0248 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
P0249 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - niski sygnat"
P0250 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprezarki - wysoki sygnat"
P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"

P0252 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
P0253 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnat"

P0254 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnat"

P0255 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"

P0256 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"

P0257 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnat poza zakresem/wydajnos¢"
P0258 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnat"

P0259 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnat"

P0260 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"

P0261 "Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnat"

P0262 "Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnat"

P0263 "Cylinder 1 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0264 "Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnat"

P0265 "Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnat"

P0266 "Cylinder 2 - btad udziatu /zrébwnowazenia"

P0267 "Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnat"

P0268 "Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnat"

P0269 "Cylinder 3 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0270 "Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnat"

P0271 "Witryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnat"

P0272 "Cylinder 4 - btad udziatu /zrébwnowazenia"

P0273 "Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnat"

P0274 "Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnat"

P0275 "Cylinder 5 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0276 "Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnat"

P0277 "Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnat"

P0278 "Cylinder 6 - btad udziatu /zrébwnowazenia"

P0279 "Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnat"

P0280 "Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnat"

P0281 "Cylinder 7 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0282 "Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnat"

P0283 "Witryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnat"

P0284 "Cylinder 8 - btgd udziatu /zréwnowazenia"

P0285 "Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnat"

P0286 "Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnat"

P0287 "Cylinder 9 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0288 "Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnat"

P0289 "Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnat"

P0290 "Cylinder 10 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0291 "Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnat"

P0292 "Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnat"

P0293 "Cylinder 11 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0294 "Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnat"

P0295 "Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnat"

P0296 "Cylinder 12 - btad udziatu /zréwnowazenia"

P0300 "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zaptonéw w cylindrach”
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P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0302 "Cylinder 2 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0303 "Cylinder 3 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0304 "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0305 "Cylinder 5 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0306 "Cylinder 6 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0307 "Cylinder 7 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0308 "Cylinder 8 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0309 "Cylinder 9 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0310 "Cylinder 10 - wykryte wypadanie zaptonéw"

P0311 "Cylinder 11 - wykryte wypadanie zaptonéw"

P0312 "Cylinder 12 - wykryte wypadanie zaptonow"

P0320 "Obwaod wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaptonu - usterka"

P0321 "Obwaod wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaptonu - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
P0322 "Obwod wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaptonu - brak sygnatu"

P0323 "Obwad wejscia predkosci silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"

P0325 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"

P0326 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
P0327 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnat wejsciowy"
P0328 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnat wejsciowy"
P0329 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"

P0330 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"

P0331 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnat poza zakresem/wydajno$¢"
P0332 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnat wejsciowy"

P0333 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnat wejsciowy"

P0334 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"

P0335 "Czujnik A potozenia watu korbowego - usterka"

P0336 "Czujnik A potozenia watu korbowego - sygnat poza pawidtowym zakresem"
P0337 "Czujnik A potozenia watu korbowego - niski sygnat wejsciowy"

P0338 "Czujnik A potozenia watu korbowego - wysoki sygnat wejsciowy"

P0339 "Czujnik A potozenia watu korbowego - przerwa"

P0340 "Czujnik polozenia watu rozrzadu - usterka"

P0341 "Czujnik potozenia watu rozrzgdu - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

P0342 "Czujnik potozenia watu rozrzadu - niski sygnat wejsciowy"

P0343 "Czujnik potozenia watu rozrzadu - wysoki sygnat wejsciowy"

P0344 "Czujnik potozenia watu rozrzadu - przerwa"

P0350 "Obwad pierwotny/wtérny cewki zaptonowej - usterka"

P0351 "Obwaod pierwotny/wtérny cewki zaptonowej A - usterka"

P0352 "Obwadd pierwotny/wtérny cewki zaptonowej B - usterka"

P0353 "Obwad pierwotny/wtérny cewki zaptonowej C - usterka"

P0354 "Obwdd pierwotny/wtérny cewki zaptonowej D - usterka”

P0355 "Obwdd pierwotny/wtérny cewki zaptonowej E - usterka"

P0356 "Obwad pierwotny/wtérny cewki zaptonowej F - usterka"

P0357 "Obwad pierwotny/wtérny cewki zaptonowej G - usterka"

P0358 "Obwadd pierwotny/wtérny cewki zaptonowej H - usterka”

P0359 "Obwad pierwotny/wtérny cewki zaptonowej | - usterka”

P0360 "Obwdd pierwotny/wtérny cewki zaptonowe;j J - usterka"

P0361 "Obwdd pierwotny/wtérny cewki zaptonowej K - usterka"

P0362 "Obwaod pierwotny/wtérny cewki zaptonowej L - usterka"

P0370 "Czasowy sygnat referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - usterka"

P0371 "Czasowy sygnat referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - za duzo impulsow"
P0372 "Czasowy sygnat referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - za mato impulsow"
P0373 "Czasowy sygnat referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - impulsy btedne /przerwa"
P0374 "Czasowy sygnat referencyjny A o wysokiej rozdzielczosci - brak impulsow"
P0375 "Czasowy sygnat referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - usterka"

P0376 "Czasowy sygnat referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - za duzo impulséw"
P0377 "Czasowy sygnat referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - za mato impulséw”
P0378 "Czasowy sygnat referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - impulsy btedne /przerwa"
P0379 "Czasowy sygnat referencyjny B o wysokiej rozdzielczosci - brak impulséow"
P0380 "Obwadd grzatki /Swiecy zarowej - usterka”

P0381 "Obwod wskaznika grzatki /Swiecy zarowej - usterka"

P0382 "Obwad grzatki /Swiecy zarowej B - usterka"

P0385 "Czujnik B potozenia watu korbowego - usterka"
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P0386 "Czujnik B potozenia watu korbowego - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"
P0387 "Czujnik B potozenia watu korbowego - niski sygnat wejsciowy"

P0388 "Czujnik B potozenia watu korbowego - wysoki sygnat wejsciowy"

P0389 "Czujnik B potozenia watu korbowego - przerwa"

P0400 "Uktad recyrkulacji spalin - btedny przeptyw"

P0401 "Uktad recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczajacy przeptyw"

P0402 "Uktad recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przeptyw"

P0403 "Uktad recyrkulacji spalin - usterka"

P0404 "Uktad recyrkulacji spalin - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢"

P0405 "Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnat wejsciowy"

P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnat wej$ciowy"

P0407 "Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnat wej$ciowy"

P0408 "Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnat wejsciowy"

P0410 "System wtrysku powietrza wtérnego - usterka"

P0411 "System wtrysku powietrza wtérnego - wykryty nieprawidtowy przeptyw"
P0412 "System wtrysku powietrza wtornego, zawor przetaczajacy A - usterka"
P0413 "System wtrysku powietrza wtérnego, zawoér przetgczajacy A - przerwa"
P0414 "System wtrysku powietrza wtérnego, zawor przetgczajacy A - zwarcie"
P0415 "System wtrysku powietrza wtérnego, zawor przetgczajgcy B - usterka"
P0416 "System wtrysku powietrza wtdérnego, zawér przetgczajacy B - przerwa"
P0417 "System wtrysku powietrza wtérnego, zawor przetgczajgcy B - zwarcie"
P0418 "System wtrysku powietrza wtérnego, przekaznik A - usterka"

P0419 "System wtrysku powietrza wtérnego, przekaznik B - usterka"

P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajno$¢ ponizej progu "

P0421 "Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajno$¢ ponizej progu”

P0422 "Gtéwny katalizator (Bank 1) - wydajnos$¢ ponizej progu”

P0423 "Grzany katalizator (Bank 1) - wydajno$¢ ponizej progu "

P0424 "Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura ponizej progu"

P0430 "System katalizatora (Bank 2) - wydajno$¢ ponizej progu "

P0431 "Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajno$¢ ponizej progu”

P0432 "Gtéwny katalizator (Bank 2) - wydajnos$¢ ponizej progu”

P0433 "Grzany katalizator (Bank 2) - wydajno$¢ ponizej progu”

P0434 "Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura ponizej progu”

P0440 "Uktad odprowadzania par paliwa - usterka"

P0441 "Uktad odprowadzania par paliwa - btedny przeptyw oczyszczania"
P0442 "Uktad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelno$¢ (mata)"
P0443 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.zaworu oczyszcz. - usterka”

P0444 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwod ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"

P0445 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"

P0446 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.went. - usterka”

P0447 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.went. - przerwa"

P0448 "Uktad odprowadzania par paliwa, obwdd ster.went. - zwarcie"

P0449 "Uktad odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika"
P0450 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik ci$nienia - usterka"

P0451 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik cisnienia - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
P0452 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik cisnienia - niski sygnat wejsciowy"

P0453 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik cisnienia - wysoki sygnat wejsciowy"

P0454 "Uktad odprowadzania par paliwa, czujnik cisnienia - przerwa"

P0455 "Uktad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelno$é (duza)"

P0456 "Uktad odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelno$é (b.mata)"

P0460 "Czujnik poziomu paliwa - usterka"

P0461 "Czujnik poziomu paliwa - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

P0462 "Czujnik poziomu paliwa - niski sygnat wejsciowy"

P0463 "Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnat wejsciowy"

P0464 "Czujnik poziomu paliwa - przerwa"

P0465 "Czujnik przeptywu oczyszcz. - usterka"

P0466 "Czujnik przeptywu oczyszcz. - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

P0467 "Czujnik przeptywu oczyszcz. - niski sygnat wejsciowy"

P0468 "Czujnik przeptywu oczyszcz. - wysoki sygnat wejsciowy"

P0469 "Czujnik przeptywu oczyszcz. - przerwa"

P0470 "Czujnik cisnienia wylotowego - usterka"

P0471 "Czujnik cisnienia wylotowego - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"

P0472 "Czujnik cisnienia wylotowego - niski sygnat wejsciowy"
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P0473 "Czujnik cisnienia wylotowego - wysoki sygnat wejsciowy"

P0474 "Czujnik cisnienia wylotowego - przerwa"

P0475 "Zawor kontrolny cisnienia wylotowego - usterka"

P0476 "Zawor kontrolny cisnienia wylotowego - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”
P0477 "Zawdr kontrolny cisnienia wylotowego - niski sygnat wejsciowy"

P0478 "Zawdr kontrolny cisnienia wylotowego - wysoki sygnat wejsciowy"
P0479 "Zawor kontrolny cisnienia wylotowego - przerwa"

P0480 "Obwad kontroli wentylatora chtodzgcego 1 - usterka”

P0481 "Obwad kontroli wentylatora chtodzgcego 2 - usterka”

P0482 "Obwad kontroli wentylatora chtodzgcego 3 - usterka”

P0483 "Obwdd wentylatora chtodzgcego - kontrola racjonalnosci"

P0484 "Obwdd wentylatora chtodzgcego - nadmierny prad”

P0485 "Obwad zasilania/masy wentylatora chtodzgcego - usterka"

P0500 "Czujnik predkosci pojazdu - usterka"

P0501 "Czujnik predkosci pojazdu - sygnat poza zakresem/wydajnosc"

P0502 "Czujnik predkosci pojazdu - niski sygnat wejsciowy"

P0503 "Czujnik predkosci pojazdu - wysoki/btedny/przerywany sygnat"

P0505 "Uktad regulacji biegu jatowego - usterka"

P0506 "Uktad regulacji biegu jatowego - obroty nizsze niz oczekiwane"

P0507 "Uktad regulacji biegu jatowego - obroty wyzsze niz oczekiwane"

P0510 "Przetacznik potozenia zamknietej przepustnicy - usterka"

P0520 "Przetgcznik cisnienia oleju silnika - usterka"

P0521 "Przetacznik cisnienia oleju silnika - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
P0522 "Przetgcznik cisnienia oleju silnika - niski sygnat wejsciowy"

P0523 "Przetacznik cisnienia oleju silnika - wysoki sygnat wejsciowy"

P0530 "Czujnik ci$nienia czynnika chtodzgcego A/C - usterka"

P0531 "Czujnik cisnienia czynnika chtodzgcego A/C - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
P0532 "Czujnik cisnienia czynnika chtodzgcego A/C - niski sygnat wejsciowy"
P0533 "Czujnik ci$nienia czynnika chtodzacego A/C - wysoki sygnat wejsciowy"
P0534 "Ubytek tadunku czynnika chtodzgcego A/C"

P0540 "Uktad kontroli grzatki powietrza wlotowego - usterka"

P0541 "Uktad kontroli grzatki powietrza wlotowego - niski sygnat"

P0542 "Uktad kontroli grzatki powietrza wlotowego - wysoki sygnat"

P0550 "Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - usterka"

P0551 "Czujnik ci$nienia uktadu wspomagania - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
P0552 "Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - niski sygnat wejsciowy"

P0553 "Czujnik cisnienia uktadu wspomagania - wysoki sygnat wejsciowy"
P0554 "Czujnik cisnienia ukladu wspomagania - przerwa"

P0560 "Napiecie zasilania systemu - usterka"

P0561 "Napigcie zasilania systemu - niestabilny sygnat"

P0562 "Napigcie zasilania systemu - niski sygnat"

P0563 "Napiecie zasilania systemu - wysoki sygnat"

P0565 "Uktad ster. predkoscig, sygnat ON - usterka"

P0566 "Uktad ster. predkoscig, sygnat OFF - usterka"

P0567 "Uktad ster. predkoscia, sygnat RESUME - usterka"

P0568 "Uktad ster. predkoscia, sygnat SET - usterka"

P0569 "Uktad ster. predkoscia, sygnat COAST - usterka"

P0570 "Uktad ster. predkoscia, sygnat ACCEL - usterka"

P0571 "Uktad ster. predkoscig /przetacznik A hamulca - usterka"

P0572 "Uktad ster. predkoscia /przetgcznik A hamulca - niski sygnat wejsciowy"
P0573 "Uktad ster. predkoscia /przetgcznik A hamulca - wysoki sygnat wejsciowy"
P0574 "Uktad ster. predkoscig (Cruise Control)" // reserved

P0575 "Uktad ster. predkoscia (Cruise Control)" // reserved

P0576 "Uktad ster. predkoscia (Cruise Control)" // reserved

P0577 "Uktad ster. predkoscig (Cruise Control)" // reserved

P0578 "Uktad ster. predkoscig (Cruise Control)" // reserved

P0579 "Uktad ster. predkoscig (Cruise Control)" // reserved

P0580 "Uktad ster. predkoscig (Cruise Control)" // reserved

P0600 "Szeregowe fgcze komunikacyjne - usterka"

P0601 "Wewnetrzny modut sterujgcy - btad sumy kontrolnej pamieci”

P0602 "Wewnetrzny modut sterujacy - btgd programowania"

P0603 "Wewnetrzny modut sterujacy - btad pamigci podtrzymywanej (KAM)"
P0604 "Wewnetrzny modut sterujacy - btgd pamigci o dostepie swobodnym (RAM)"
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P0605 "Wewnetrzny modut sterujacy - btad pamigci statej (ROM)"

P0606 "Procesor mudutu sterujgcego ECM/PCM - usterka"

P0608 "Wyjscie A sygnatu predkosci (VSS) modutu sterujgcego”

P0609 "Wyjscie B sygnatu predkosci (VSS) modutu sterujgcego”

P0620 "Obwdd sterujacy alternatora - usterka"

P0621 "Obwdd sterujacy L lampa alternatora - usterka"

P0622 "Obwadd sterujgcy F polem alternatora - usterka"

P0650 "Obwadd sterujgcy lampki uszkodzen MIL - usterka"

P0654 "Obwadd wyjsciowy predkosci obrotowej silnika - usterka"

P0655 "Obwadd wyjsciowy lampki przegrzania silnika - usterka"

P0656 "Obwddu wyjsciowy poziomu paliwa - usterka"

P0700 "System kontroli przetozenia /przenoszenia napedu/ - usterka"

P0701 "System kontroli przetozenia /przenoszenia napedu/ - sygnat poza zakresem/wydajnos$¢"
P0702 "System kontroli przetozenia /przenoszenia napedu/ - usterka elektryczna"
P0703 "Przetwornik momentu obr./przetgcznik B hamulca - usterka"

P0704 "Obwaod wejsciowy przetgcznika sprzegta - usterka”

P0705 "Czujnik zakresu przetozenia - usterka"

P0706 "Czujnik zakresu przetozenia - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”

P0707 "Czujnik zakresu przefozenia - niskie wejscie"

P0708 "Czujnik zakresu przetozenia - wysokie wejscie"

P0709 "Czujnik zakresu przetozenia - przerwa"

P0710 "Czujnik temp. cieczy przektadniowe;j - usterka"

P0711 "Czujnik temp. cieczy przektadniowej - sygnat poza zakresem/wydajno$c¢"
P0712 "Czujnik temp. cieczy przektadniowej - niski sygnat wejsciowy"

P0713 "Czujnik temp. cieczy przektadniowej - wysoki sygnat wejsciowy"

P0714 "Czujnik temp. cieczy przektadniowej - przerwa"

P0715 "Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - usterka"

P0716 "Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
P0717 "Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - brak sygnatu"

P0718 "Czujnik predkosci wejsciowej turbiny - przerwa"

P0719 "Przetwornik momentu obr./przetgcznik B hamulca - niski sygnat"

P0720 "Obwaod wyjsciowy predkosci silnika - usterka”

P0721 "Obwod wyjsciowy predkosci silnika - sygnat poza zakresem/wydajnosc¢”
P0722 "Obwaod wyjsciowy predkosci silnika - brak sygnatu”

P0723 "Obwdd wyjsciowy predkosci silnika - przerwa"

P0724 "Przetwornik momentu obr./przetgcznik B hamulca - wysoki sygnat"
P0725 "Obwaod wejsciowy predkosci silnika - usterka"

P0726 "Obwod wejsciowy predkosci silnika - sygnat poza zakresem/wydajnos¢”
P0727 "Obwaod wejsciowy predkosci silnika - brak sygnatu”

P0728 "Obwaod wejsciowy predkosci silnika - przerwa"

P0730 "Btedne przetozenie biegu"

P0731 "Btedne przetozenie biegu 1"

P0732 "Btedne przetozenie biegu 2"

P0733 "Btedne przetozenie biegu 3"

P0734 "Bfedne przetozenie biegu 4"

P0735 "Btedne przetozenie biegu 5"

P0736 "Btedne przetozenie biegu wstecznego"

P0740 "Sprzegto przetwornika momentu - usterka"

P0741 "Sprzegto przetwornika momentu - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0742 "Sprzegto przetwornika momentu - problemy z wciggnieciem"

P0743 "Sprzegto przetwornika momentu - usterka elektryczna"

P0744 "Sprzegto przetwornika momentu - przerwa"

P0745 "Elektromagnes/cewka kontroli ci$nienia - usterka"

P0746 "Elektromagnes/cewka kontroli ci$nienia - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0747 "Elektromagnes/cewka kontroli ci$nienia - problemy z wciggnieciem"
P0748 "Elektromagnes/cewka kontroli ci$nienia - usterka elektryczna"

P0749 "Elektromagnes/cewka kontroli ci$nienia - przerwa"

P0750 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka"

P0751 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0752 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie"

P0753 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna"

P0754 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa"

P0755 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka"
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P0756 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0757 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie"

P0758 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna"

P0759 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa"

P0760 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka"

P0761 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0762 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie"

P0763 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna"

P0764 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa"

P0765 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka"

P0766 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0767 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie"

P0768 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna"

P0769 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa"

P0770 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka"

P0771 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0772 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie"

P0773 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna"

P0774 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa"

PO775 "Uktad kontroli ci$nienia /cewka B - usterka"

P0776 "Uktad kontroli cisnienia /cewka B - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0O777 "Uktad kontroli cisnienia /cewka B - zatrzymanie"

P0779 "Uktad kontroli ci$nienia /cewka B - przerwa"

P0780 "usterka przetozenia"

P0781 "usterka przetozenia 1-2"

P0782 "usterka przetozenia 2-3"

P0783 "usterka przetozenia 3-4"

P0784 "usterka przetozenia 4-5"

P0785 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzgdu - usterka"

P0786 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - sygnat poza zakresem/wydajnosc"
P0787 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - niski sygnat"
P0788 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - wysoki sygnat"
P0789 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrzadu - przerwa"

P0790 "Przetgcznik praca-normalna/osiagi - usterka"

P0791 "Czujnik predkosci watu posredniego - usterka"

P0794 "Czujnik predkosci watu posredniego - przerwa"

P0795 "Uktad kontroli cisnienia /cewka C - usterka"

P0796 "Uktad kontroli ci$nienia /cewka C - problemy z osiggami lub zatrzymanie"
P0797 "Uktad kontroli cisnienia /cewka C - zatrzymanie"

P0799 "Uktad kontroli cisnienia /cewka C - przerwa"

P0801 "Obwdd kontrolny blokady biegu wstecznego - usterka"

P0803 "Obwdd sterowania elektromagnesem przesuniecia skokowego 1-4 - usterka"
P0804 "Obwadd sterowania lampg przesuniecia skokowego 1-4 - usterka"

P0812 "Obwaod wejsciowy biegu wstecznego - usterka"

P0814 "Uktad wyswietlacza zakresu przetozenia - usterka"

P0815 "Upshift Switch Circuit Malfunction”
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